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A.1

Redline (红线) 系列

 • 全部产品均为欧洲原装进口，先进的生产和检测工艺，提供高性能的线路与人身保护

 • 按六西格玛质量要求设计，结构臻密，安全可靠

 • 便捷的DIN导轨抽取（月牙型或柱型母排），易于安装

 • 完整的产品序列，齐全通用的功能附件，方便地与上下级元件及塑壳断路器、熔断器等配合提供选择性保护

 • 广泛适用于商业楼宇、民用住宅、写字楼、工业厂矿等各项用途

 • 获得多项认证KEMA，CE，CCC，BS，符合IEC 60898，61008，60947，61009和GB 10963，14048，16916，16917等标准

 • 功能齐全，用户界面友好

工业用 民用

商用

Redline

Redline 线路保护装置 人身保护装置

MCB RCCB

RCBO

附加型 RCD

附加装置 功能元件

辅件 开关和按钮
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微型断路器短路容量

微型断路器-G60系列

微型断路器-G100系列

单模数微型断路器-CG60系列
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RCD技术概述参数
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MCB和RCD的附加装置
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微型断路器技术参数
系列 G60 G100 CG60 EP100 UC Hti

标准 IEC 60898 IEC 60898 IEC 60898 IEC 60947 IEC 60947
脱扣特性 B, C, D B, C, D B, C B, C B, C, D
额定电流 A B(6-63), C/D(0.5-63) B(6-63), C/D(0.5-63) 2-40 B(6-63), C(0.5-63) 80-125
标准温度 ℃ 30 30 30 30 40
极数（模块数） 1/1+N/2/3/4 1/1+N/2/3/4 1+N 1/2 1/2/3/4
中性线保护 是 是 是 是 -

额定电压 Un

交流1P V 240/415 240/415 - 220/440 230/400
         1P+N V - - 240 - -
         2P V 415 415 - - 415
         3P/3P+N/4P V 415 415 - - 415
直流1P(1) VDC 48 48 - 220 48
         2P(串联) (1) VDC 110 110 - 440 110

频率 Hz 50/60 50/60 50/60 - 50/60

Hz 直流：磁性脱扣
+40%

直流：磁性脱扣
+40%

直流：磁性脱扣
+40%

直流：磁性脱扣
+40%

直流：磁性脱扣
+40%

Hz 400：磁性脱扣
+50%

400：磁性脱扣
+50%

400：磁性脱扣
+50%

400：磁性脱扣
+50%

400：磁性脱扣
+50%

最大工作电压 Ubmax V 250/440; 53/120 250/440; 53/120 250 250/440; 53/120 250/440; 53/120
最小工作电压 Ubmin V 12；12 12; 12 12 12; 12 12; 12
选择性等级（IEC 60898） 3 3 3 3 3
隔离器应用 IEC 60947-2 是 是 - 是 -

额定绝缘电压
污染等级2 V 500 500 500 500 500
污染等级3 V 440 440 440 440 440

冲击耐受测试电压 kV 6 6 4 6 6
绝缘电阻 MΩ 10,000 10,000 1,000 10,000 10,000
介电强度 kV 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
抗振性（在x，y，z方向）（IEC 77/16.3） 3g 3g 3g 5g 3g

寿命
Un,In下电气寿命 10,000 10,000 10,000 10,000 4000
机械寿命 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

使用类别（IEC 60947-2） A A A A A
安装位置 任意 任意 任意 任意 任意

顶部或底部进线 是 是 是 根据极性 是

防护等级（外部/带门的机柜内部） IP20/IP40 IP20/IP40 IP20/IP40 IP20/IP40 IP20/IP40
阻燃等级（符合UL94） V2 V2 V2 V2 V2

抗湿热特性（符合IEC 60068-2/DIN 40046） ℃/RH +55℃/95% RH +55℃/95% RH
+55℃/95% RH +55℃/95% RH +55℃/95% RH +55℃/95% RH

工作温度 ℃ -25/+55 -25/+55 -25/+55 -25/+55 -25/+55
存储温度 ℃ -55+55 -55+55 -55+55 -55+55 -55+55

端子容量

刚性电缆最小/最大（顶部） mm2 1/35 1/35 1/16 1/35 70
软性电缆最小*/最大（顶部） mm2 0.75/25 0.75/25 1/10 0.75/25 -
刚性电缆最小/最大（底部） mm2 1/35 1/35 1/16 1/35 70
软性电缆最小*/最大（底部） mm2 0.75/25 0.75/25 1/10 0.75/25 -
(*软性电缆0.75/1/1.5mm2带电缆接头) - - - - -
扭矩 Nm 4.5 4.5 3 4.5 5

附加装置
（侧面安装）

辅助触点 是 是 是（专用） 是 -
Tele U 是 是 是（专用） 是 -
Tele L 是 是 是（专用） 是 -
Tele O 是 是 是（专用） 是 -
Tele Mp 是 是 是（专用） 是 -
PBS 是 是 是（专用） 是 -

母排系统
柱形（顶部/底部） 是/是 是/是 是 是/是 -
月牙形（顶部/底部） -/是 -/是 是 是/是 -

附件 是 是 是 是 -
尺寸，重量，包装 - - - - -

(高度×深度×宽度) 
86×68×W

mm/
模块

18 18 18 18 27

每模块重量 g 120 120 125 126 210
包装 模块 12 12 12 12 1/4/8

认证 KEMA KEMA - - -
CE标记 是 是 是 是 是

页码 3 5 7 9 11

线路保护装置

(1) 额定控制电源电压的优选值（IEC 60947-2）:24V，48V，110V，125V，220V，250V
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微型断路器短路容量
系列 G60 G100 CG60 EP100 UC Hti

交流短路容量 (kA) -

Icn

IP 230/400V 6 10 - - -
IP+n 230V 6 10 6 - -
2P 230/400V 6 10 - - -
3P/3P+N/4P 230/400V 6 10 - - -

Ics (运行) 100%Icn 75%Icn 100%Icn 100%Icn -

Icu (极限)

IP 127V 20 30 - - -
240V 10 15 - 10 B/C 10; D 7.5
415V 3 4 - - 4.5

IP+N/2P 127V 30 40 - - -
240V 20 30 - - B/C 15

2P 415V 10 15 - - B/C 10; D 7.5
3P, 4P 240V 20 30 - - B/C 15

415V 10 15 - 10 B/C 10; D 7.5
440V 6 10 - - -

Ics (运行) 75%Icu 50%Icu - - 100% Icu
NEMAAB1 (1200/240V) 20 30 - - -
直流短路容量 (kA) - - - - -

Icu (极限)

≤60V 20 25 - - 10
IP ≤220V - - - 10 -

≤125V 25 30 - - 15
2P ≤440V - - - 10 -

Ics (运行) 100%Icu 100%Icu - - 100% Icu
页码 3 5 7 9 11

IE
C 

60
89

8
IE

C 
60

94
7-

2
IE

C 
60

94
7-

2
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线路保护装置

微型断路器 - G60

应用

性能

短路容量

附加装置

认证/标记

IEC 60898 6000
3

IEC 60947-2   10kA

GB 10963         6kA

附加型RCD

辅件

电动操作机构

额定电流 In
额定交流电压 Un
最小工作电压 UB min

脱扣特性

选择性等级

机械/电气寿命

抗湿热特性符合 IEC 60068-2
端子接线面积

极数

重量

(A)
(V)
(V)

(mm2)

(g/极)

0.5-63
240/415
12
B-C-D
3
20000/10000
55℃时 95%RH
25-35
1, 1+N, 2, 3, 4
120

交流适用 IEC 60898

极数 V Icn/Ics (kA)
1-4 230/400 6

交流适用 IEC 60947-2

极数 V Icn/Ics*
1 240 10

1+N, 2
127 30
240 20

2 415 10

3, 4
240 20
415 10

*Ics=75% Icu

直流适用 IEC 60947-2

极数 V Icn/Ics (kA)
1 60 20
2 125 25
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G60 系列 -6kA-B-C-D 曲线

In(A)
B C D

包装
订货号 参考号 订货号 参考号 订货号 参考号

2 - - G61C02 674598 G61D02 674760 12
4 - - G61C04 674600 G61D04 674762 12
6 G61B06 674692 G61C06 674601 G61D06 674763 12

10 G61B10 674694 G61C10 674603 G61D10 674765 12
16 G61B16 674696 G61C16 674605 G61D16 674767 12
20 G61B20 674697 G61C20 674606 G61D20 674768 12
25 G61B25 674698 G61C25 674607 G61D25 674769 12
32 G61B32 674699 G61C32 674608 G61D32 674770 12
40 G61B40 674700 G61C40 674609 G61D40 674771 12
50 G61B50 674701 G61C50 674610 G61D50 674772 12
63 G61B63 674702 G61C63 674611 G61D63 674773 12

2 - - G61NC02 674614 G61ND02 674776 6
4 - - G61NC04 674616 G61ND04 674778 6
6 G61NB06 674703 G61NC06 674617 G61ND06 674779 6

10 G61NB10 674705 G61NC10 674619 G61ND10 674781 6
16 G61NB16 674707 G61NC16 674621 G61ND16 674783 6
20 G61NB20 674708 G61NC20 674622 G61ND20 674784 6
25 G61NB25 674709 G61NC25 674623 G61ND25 674785 6
32 G61NB32 674710 G61NC32 674624 G61ND32 674786 6
40 G61NB40 674711 G61NC40 674625 G61ND40 674787 6
50 G61NB50 674712 G61NC50 674626 G61ND50 674788 6
63 G61NB63 674713 G61NC63 674627 G61ND63 674789 6

2 - - G62C02 674630 G62D02 674792 6
4 - - G62C04 674632 G62D04 674794 6
6 G62B06 674714 G62C06 674633 G62D06 674795 6

10 G62B10 674716 G62C10 674635 G62D10 674797 6
16 G62B16 674718 G62C16 674637 G62D16 674799 6
20 G62B20 674719 G62C20 674638 G62D20 674800 6
25 G62B25 674720 G62C25 674639 G62D25 674801 6
32 G62B32 674721 G62C32 674640 G62D32 674802 6
40 G62B40 674722 G62C40 674641 G62D40 674803 6
50 G62B50 674723 G62C50 674642 G62D50 674804 6
63 G62B63 674724 G62C63 674643 G62D63 674805 6

2 - - G63C02 674646 G63D02 674808 4
4 - - G63C04 674648 G63D04 674810 4
6 G63B06 674725 G63C06 674649 G63D06 674811 4

10 G63B10 674727 G63C10 674651 G63D10 674813 4
16 G63B16 674729 G63C16 674653 G63D16 674815 4
20 G63B20 674730 G63C20 674654 G63D20 674816 4
25 G63B25 674731 G63C25 674655 G63D25 674817 4
32 G63B32 674732 G63C32 674656 G63D32 674818 4
40 G63B40 674733 G63C40 674657 G63D40 674819 4
50 G63B50 674734 G63C50 674658 G63D50 674820 4
63 G63B63 674735 G63C63 674659 G63D63 674821 4

0.5 - - G64C0.5 674660 - - 3
2 - - G64C02 674662 G64D02 674824 3
4 - - G64C04 674664 G64D04 674826 3
6 G64B06 674736 G64C06 674665 G64D06 674827 3

10 G64B10 674738 G64C10 674667 G64D10 674829 3
16 G64B16 674740 G64C16 674669 G64D16 674831 3
20 G64B20 674741 G64C20 674670 G64D20 674832 3
25 G64B25 674742 G64C25 674671 G64D25 674833 3
32 G64B32 674743 G64C32 674672 G64D32 674834 3
40 G64B40 674744 G64C40 674673 G64D40 674835 3
50 G64B50 674745 G64C50 674674 G64D50 674836 3
63 G64B63 674746 G64C63 674675 G64D63 674837 3

4P
4模块

1P
1模块

1/2

2/1

1P+N
2模块

1/2

2/1

N

N

2P
2模块

1/2

2/1

3/4

4/3

3P
3模块

1/2

2/1

3/4

4/3

5/6

6/5

1/2

2/1

3/4

4/3

5/6

6/5

7/8

8/7

3P+N 请垂询
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IEC 60898 10000
3

IEC 60947-2   15kA

线路保护装置

微型断路器 - G100

应用

性能

短路容量

附加装置

认证/标记

附加型RCD

辅件

电动操作机构

额定电流 In
额定交流电压 Un
最小工作电压 UB min

脱扣特性

选择性等级

机械/电气寿命

抗湿热特性符合 IEC 60068-2
端子接线面积

极数

重量

(A)
(V)
(V)

(mm2)

(g/极)

0.5-63
240/415
12
B-C-D
3
20000/10000
55℃时 95%RH
25-35
1, 1+N, 2, 3, 4
120

交流适用 IEC 60898

极数 V Icn/Ics (kA)*
1-4 230/400 10

*Ics=75% Icu

交流适用 IEC 60947-2

极数 V Icn (kA) *
1 240 15

1+N, 2
127 40
240 30

2 415 15

3, 4
240 30
415 15

*Ics=50% Icu

直流适用 IEC 60947-2

极数 V Icn/Ics (kA)
1 60 25
2 125 30

GB 10963         10kA
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G100 系列 -10kA-B-C-D 曲线

In(A)
B C D

包装
订货号 参考号 订货号 参考号 订货号 参考号

0.5 - - G101C0.5 674854 G101D0.5 675016 12
1 - - G101C01 674855 G101D01 675017 12
2 - - G101C02 674856 G101D02 675018 12
3 - - G101C03 674857 G101D03 675019 12
4 - - G101C04 674858 G101D04 675020 12
6 G101B06 674950 G101C06 674859 G101D06 675021 12

10 G101B10 674952 G101C10 674861 G101D10 675023 12
13 G101B13 674953 G101C13 674862 G101D13 675024 12
16 G101B16 674954 G101C16 674863 G101D16 675025 12
20 G101B20 674955 G101C20 674864 G101D20 675026 12
25 G101B25 674956 G101C25 674865 G101D25 675027 12
32 G101B32 674957 G101C32 674866 G101D32 675028 12
40 G101B40 674958 G101C40 674867 G101D40 675029 12
50 G101B50 674959 G101C50 674868 G101D50 675030 12
63 G101B63 674960 G101C63 674869 G101D63 675031 12

0.5 - - - - G101ND0.5 675032 6
1 - - - - G101ND01 675033 6
2 - - G101NC02 674872 G101ND02 675034 6
3 - - G101NC03 674873 G101ND03 675035 6
4 - - G101NC04 674874 G101ND04 675036 6
6 G101NB06 674961 G101NC06 674875 G101ND06 675037 6

10 G101NB10 674963 G101NC10 674877 G101ND10 675039 6
13 G101NB13 674964 G101NC13 674878 G101ND13 675040 6
16 G101NB16 674965 G101NC16 674879 G101ND16 675041 6
20 G101NB20 674966 G101NC20 674880 G101ND20 675042 6
25 G101NB25 674967 G101NC25 674881 G101ND25 675043 6
32 G101NB32 674968 G101NC32 674882 G101ND32 675044 6
40 G101NB40 674969 G101NC40 674883 G101ND40 675045 6
50 G101NB50 674970 G101NC50 674884 G101ND50 675046 6
63 G101NB63 674971 G101NC63 674885 G101ND63 675047 6

0.5 - - G102C0.5 674886 G102D0.5 675048 6
1 - - G102C01 674887 G102D01 675049 6
2 - - G102C02 674888 G102D02 675050 6
3 - - G102C03 674889 G102D03 675051 6
4 - - G102C04 674890 G102D04 675052 6
6 G102B06 674972 G102C06 674891 G102D06 675053 6

10 G102B10 674974 G102C10 674893 G102D10 675055 6
13 G102B13 674975 G102C13 674894 G102D13 675056 6
16 G102B16 674976 G102C16 674895 G102D16 675057 6
20 G102B20 674977 G102C20 674896 G102D20 675058 6
25 G102B25 674978 G102C25 674897 G102D25 675059 6
32 G102B32 674979 G102C32 674898 G102D32 675060 6
40 G102B40 674980 G102C40 674899 G102D40 675061 6
50 G102B50 674981 G102C50 674900 G102D50 675062 6
63 G102B63 674982 G102C63 674901 G102D63 675063 6

0.5 - - G103C0.5 674902 G103D0.5 675064 4
1 - - G103C01 674903 G103D01 675065 4
2 - - G103C02 674904 G103D02 675066 4
3 - - G103C03 674905 G103D03 675067 4
4 - - G103C04 674906 G103D04 675068 4
6 G103B06 674983 G103C06 674907 G103D06 675069 4

10 G103B10 674985 G103C10 674909 G103D10 675071 4
13 G103B13 674986 G103C13 674910 G103D13 675072 4
16 G103B16 674987 G103C16 674911 G103D16 675073 4
20 G103B20 674988 G103C20 674912 G103D20 675074 4
25 G103B25 674989 G103C25 674913 G103D25 675075 4
32 G103B32 674990 G103C32 674914 G103D32 675076 4
40 G103B40 674991 G103C40 674915 G103D40 675077 4
50 G103B50 674992 G103C50 674916 G103D50 675078 4
63 G103B63 674993 G103C63 674917 G103D63 675079 4

0.5 - - G104C0.5 674918 G104D0.5 675080 3
1 - - G104C01 674919 G104D01 675081 3
2 - - G104C02 674920 G104D02 675082 3
3 - - G104C03 674921 G104D03 675083 3
4 - - G104C04 674922 G104D04 675084 3
6 G104B06 674994 G104C06 674923 G104D06 675085 3

10 G104B10 674996 G104C10 674925 G104D10 675087 3
13 G104B13 674997 G104C13 674926 G104D13 675088 3
16 G104B16 674998 G104C16 674927 G104D16 675089 3
20 G104B20 674999 G104C20 674928 G104D20 675090 3
25 G104B25 675000 G104C25 674929 G104D25 675091 3
32 G104B32 675001 G104C32 674930 G104D32 675092 3
40 G104B40 675002 G104C40 674931 G104D40 675093 3
50 G104B50 675003 G104C50 674932 G104D50 675094 3
63 G104B63 675004 G104C63 674933 G104D63 675095 3

1P
1模块

1P+N
2模块

2P
2模块

3P
3模块

4P
4模块

1/2

2/1

1/2

2/1

N

N

1/2

2/1

3/4

4/3

1/2

2/1

3/4

4/3

5/6

6/5

1/2

2/1

3/4

4/3

5/6

6/5

7/8

8/7

3P+N 请垂询
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线路保护装置

单模数微型断路器 - CG60

应用

性能

短路容量

附加装置

认证/标记

IEC 60898 6000
3

GB 10963         6kA

通用附件不适用于CG60系列

额定电流 In
额定交流电压 Un
最小工作电压 UB min

脱扣特性

选择性等级

机械/电气寿命

抗湿热特性符合 IEC 60068-2
端子接线面积

极数

重量

尺寸（宽度）

(A)
(V)
(V)

(mm2)

(g/极)
mm

2-40
240
12
B-C
3
20000/10000
55℃时 95%RH
10-16
1+N
125
18

交流适用 IEC 60898

极数 V Icn/Ics (kA)
1+N 230/400 6
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CG60 系列 -6kA-B-C 曲线

In(A)
B C

订货号 参考号 订货号 参考号

2 CG61NB02 691609 CG61NC02 691598
4 CG61NB04 691626 CG61NC04 691599
6 CG61NB06 691627 CG61NC06 691601

10 CG61NB10 691628 CG61NC10 691602
13 CG61NB13 691629 CG61NC13 691603
16 CG61NB16 691630 CG61NC16 691604
20 CG61NB20 691631 CG61NC20 691605
25 CG61NB25 691632 CG61NC25 691606
32 CG61NB32 691633 CG61NC32 691607
40 CG61NB40 691634 CG61NC40 691608

1P+N
1模块

1/2

2/1

N

N
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附加型RCD

辅件

电动操作机构

IEC 60947-2     10kA

GB 14048-2     10kA

线路保护装置

直流断路器 - EP100 UC

性能

额定电流 In
额定交流电压 Un

最小工作电压 UB min

脱扣特性

机械/电气寿命

抗湿热特性符合 IEC 60068-2
端子接线面积

极数

重量

(A)
(V)

(V)

(mm2)

(g/Pole)

0.5-63
220/440

12

B-C
20000/10000
55℃时 95%RH
25-35
1, 2
120

应用

附加装置

认证/标记 短路容量

交流/直流适用 IEC 60947-2

极数 V lcu (kA)
1 220 DC 10
2 440 DC 10
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EP100 UC系列 - 10 kA-B-C 曲线

In(A)
B C

包装
订货号 参考号 订货号 参考号

0.5 - - EP101UCC0.5 670000 12
1 - - EP101UCC01 670002 12
2 - - EP101UCC02 670004 12
4 - - EP101UCC04 670012 12
6 EP101UCB06 670075 EP101UCC06 670013 12

10 EP101UCB10 670076 EP101UCC10 670014 12
16 EP101UCB16 670077 EP101UCC16 670015 12
20 EP101UCB20 670078 EP101UCC20 670048 12
25 EP101UCB25 670079 EP101UCC25 670056 12
32 EP101UCB32 670080 EP101UCC32 670057 12
40 EP101UCB40 670081 EP101UCC40 670065 12
50 EP101UCB50 670082 EP101UCC50 670066 12
63 EP101UCB63 670083 EP101UCC63 670074 12

0.5 - - EP102UCC0.5 670084 6
1 - - EP102UCC01 670096 6
2 - - EP102UCC02 670097 6
4 - - EP102UCC04 670098 6
6 EP102UCB06 670431 EP102UCC06 670099 6

10 EP102UCB10 670432 EP102UCC10 670423 6
16 EP102UCB16 670433 EP102UCC16 670424 6
20 EP102UCB20 670434 EP102UCC20 670425 6
25 EP102UCB25 670435 EP102UCC25 670426 6
32 EP102UCB32 670436 EP102UCC32 670427 6
40 EP102UCB40 670437 EP102UCC40 670428 6
50 EP102UCB50 670438 EP102UCC50 670429 6
63 EP102UCB63 670439 EP102UCC63 670430 6

1P
1模块

2

1
+

2P
2模块

2

1
+

4

3
-

1) 4P 请垂询
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线路保护装置

微型断路器 - Hti

IEC 60947-2     10kA

GB 14048-2     10kA

应用

认证/标记

性能

额定电流 In
额定交流电压 Un
脱扣特性

机械/电气寿命

工作温度

端子接线面积

极数

重量

(A)
(V)

(℃)
(mm2)

(g/Pole)

80-100-125
230/400
3-5 In (B)
5-10 In (C)
10-20 In (D)
10000/4000
-25℃—55℃
70
1, 2, 3, 4
210

短路容量

适用 IEC 60947-2 (B, C)

极数 V lcu (kA)(1)

1 230/400 10(2)

2 230 15(3)

3,4 230 15(3)

3,4 400 10(2)

(1) Only for 3-5 In(B) and 5-10 In(C)
(2) 7.5kA FOR 10-20 In (D)
(3) 10kA for 10-20 In (D)
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Hti系列 - 10 kA-B-C-D 曲线

In(A)
B C D

包装
订货号 参考号 订货号 参考号 订货号 参考号

80 Hti 101 B080 671504 Hti 101 C080 671528 Hti 101 D080 671552 8
100 Hti 101 B100 671505 Hti 101 C100 671529 Hti 101 D100 671553 1
125 Hti 101 B125 671506 Hti 101 C125 671530 Hti 101 D125 671554 1

80 Hti 102 B080 671510 Hti 102 C080 671534 Hti 102 D080 671558 4
100 Hti 102 B100 671511 Hti 102 C100 671535 Hti 102 D100 671559 1
125 Hti 102 B125 671512 Hti 102 C125 671536 Hti 102 D125 671560 1

80 Hti 103 B080 671516 Hti 103 C080 671540 Hti 103 D080 671564 1
100 Hti 103 B100 671517 Hti 103 C100 671541 Hti 103 D100 671565 1
125 Hti 103 B125 671518 Hti 103 C125 671542 Hti 103 D125 671566 1

80 Hti 104 B80 671522 Hti 104 C080 671546 Hti 104 D080 671570 1
100 Hti 104 B100 671523 Hti 104 C100 671547 Hti 104 D100 671571 1
125 Hti 104 B125 671524 Hti 104 C125 671548 Hti 104 D125 671572 1

1P
1.5模块

2P
3模块

3P
4.5模块

4P
6模块

1/2

2/1
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尺寸图

微型断路器 G 系列 单位:mm

单模数微型断路器 CG60 系列 单位:mm

18 36 54 72 70
44

45 86

6

70
44

45 86

6
18

线路保护装置
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直流断路器 EP100 UC 系列 单位:mm

微型断路器Hti系列 单位:mm

18 36 70
44 6

45 86

27 54 81 108

79
58

44

9445

73
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人身保护装置

RCD技术概述参数
系列 BP[BD] DM60 DM100

标准 IEC 61008-1 IEC 61009-1 IEC 61009-1
磁脱扣特性 - B-C B-C
剩余脱扣特性 AC-A AC-A AC-A
额定剩余电流时的脱扣
时间

瞬时 毫秒 <40 <40 <40
选择性 毫秒 >150 - -

额定电流 A 25,40,63 4,6,10,13,16,20,25,32,40 4,6,10,13,16,20,25,32,40
额定剩余电流 IDn mA 30,100,300 30,300 30,300
标准温度 ℃ 30 30 30
极数与模块数比值 1 1 1

额定电压 Un
2P交流 V 240 240(1P+N) 240(1P+N)
3P交流 V - - -
4P交流 V 415 415 -

频率 Hz 50/60 50/60 50/60
最大工作电压 Ubmax V 2P=265 / 4P=455 255 255
最小工作电压 Ubmin V 2P=100 / 4P=190 100 100
电源 顶部/底部 顶部/底部 顶部/底部
选择性等级 - 3 3
额定接通和分断容量 (Im) A 500 (或10×In) - -
剩余接通和分断容易 (IDm) A 500 (或10×In) 6000 7500
条件短路容量 (Inc) A 10000 熔丝，100A - -
条件剩余短路容量 (IDc) A 10000 - -
短路容量 (Icn) A - 6000 10000
两个装置之间的安全距离 mm 35 35 35
隔离器应用 是 是 是

绝缘等级 绝缘电压 V(直流) 500 500 500
冲击电压 (1.2/50毫秒) kV 8 6 6
绝缘电阻 (兆欧) 1000 1000 1000
介电强度 V 2500 2500 2500

抗冲击性(x, y, z方向)方向(EC 60077/116.3） 40g,18次冲击 5毫秒 40g,18次冲击 5毫秒 40g，18次冲击 5毫秒

抗振性()x, y, z方向； IEC 60068-2-6 ) 1.5g,30分钟, 0...80Hz 1.5g,30分钟, 0...80Hz 1.5g，30分钟, 0...80Hz

寿命
Un,In 时电气寿命 10000 10000 10000
Un,In 时机械寿命 20000 20000 20000

防护等级 (外部/配电柜内部) Ip 20/IP 40 Ip 20/IP 40 IP 20 / IP 40
阻燃等级 (符合UL94) V2 V2 V2
抗湿热特性 (符合IEC60068-2/DIN 40046) ℃/RH +55/95% +55/95% +55/95%
污染等级(符合IEC 60947-1) 3 3 3
工作温度 AC (-5..+60)；A(-25..+60) -5..+60 -25..+60
存储温度 ℃ -25..+70 -25..+70 -5..+70

端子容量

刚性电缆最小/最大(顶部) mm2 1.5/50 [1.5/35] 1/25 1/25
软性电缆最小*/最大(顶部) mm2 1.5/35 [1.5/35] 1/16 1/16
刚性电缆最小/最大(底部) mm2 1.5/50 [1.5/35] 1/35 1/35
软性电缆最小*/最大(底部) mm2 1.5/35 [1.5/35] 1/25 1/25
(*软性电缆0.75/1/1.5mm2和电缆接头) - - -

扭矩 顶部/底部 Nm 5/5 3/4 3/4

附加装置 (侧面附加)

辅助触点 是 是 是

Tele U 是 是 是

Tele L 是 是 是

Tele M 是 是 是

PBS 是 是 是

母排系统
柱形 是 底部 底部

月牙形 是 底部 底部

附件 是 是 是

尺寸，重量，包装 - - -
极数 2-4 1+N 1+N
(高度×深度×宽度)86×68×Wmm 36/72 36 36
每单元重量 g 2P=250 / 4P=368 250 250
每单元包装 2P=1/6 / 4P=1/3 1/6 1/6

认证 KEMA KEMA KEMA
CE标记 是 是 是

页码 15 17 19
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RCD技术概述参数
系列 DE60 Diff-o-Click

标准 IEC 61009-1 IEC 61009-1
磁脱扣特性 C B-C-D
剩余脱扣特性 AC AC

额定剩余电流时的脱扣时间
瞬时 毫秒 <40 <40
选择性 毫秒 - >150

额定电流 A 6,10,16,20,25,32,40 32,63
额定剩余电流 IDn mA 30 30,300
标准温度 ℃ 30 30
极数与模块数比值 1 1

额定电压 Un
2P交流 V 240(1P+N) 240/415
3P交流 V - 400
4P交流 V - 400

频率 Hz 50 50/60
最大工作电压 Ubmax V 255 2P=265 / 4P=455
最小工作电压 Ubmin V 50 2P=117 / 4P=190
电源 顶部/底部 顶部
选择性等级 3 3
额定接通和分断容量 (Im) A - -
剩余接通和分断容易 (IDm) A 6000 参见MCB
条件短路容量 (Inc) A - -
条件剩余短路容量 (IDc) A - -
短路容量 (Icn) A 6000 参见MCB
两个装置之间的安全距离 mm 35 35
隔离器应用 是 否

绝缘等级 绝缘电压 V(直流) 500 500
冲击电压 (1.2/50毫秒) kV 6 8
绝缘电阻 (兆欧) 1000 1000
介电强度 V 2500 2500

抗冲击性(x, y, z方向)方向(EC 60077/116.3） 40g,18次冲击 5毫秒 40g，18次冲击 5毫秒

抗振性()x, y, z方向； IEC 60068-2-6 ) 1.5g,30分钟, 0...80Hz 5g，30分钟, 0...80Hz

寿命
Un,In 时电气寿命 10000 10000
Un,In 时机械寿命 20000 20000

防护等级 (外部/配电柜内部) Ip 20/IP 40 IP 20 / IP 40
阻燃等级 (符合UL94) V2 V2
抗湿热特性 (符合IEC60068-2/DIN 40046) ℃/RH +55/95% +55/95%
污染等级(符合IEC 60947-1) 3 3
工作温度 -5..+55 AC (+5..+60)；A(-25..+60)
存储温度 ℃ -25..+70 -25..+70

端子容量

刚性电缆最小/最大(顶部) mm2 1/25 1/25
软性电缆最小*/最大(顶部) mm2 1/16 1/16
刚性电缆最小/最大(底部) mm2 1/35 1/35
软性电缆最小*/最大(底部) mm2 1/25 1/25
(*软性电缆0.75/1/1.5mm2和电缆接头) - -

扭矩 顶部/底部 Nm 3/4 -/4.5

附加装置 (侧面附加)

辅助触点 是 是(耦合到微型断路器)
Tele U 是 是(耦合到微型断路器)
Tele L 是 是(耦合到微型断路器)
Tele M 是 是(耦合到微型断路器)
PBS 是 是(耦合到微型断路器)

母排系统
柱形 底部 -
月牙形 底部 -

附件 是 是

尺寸，重量，包装 - -
极数 1+N 2-3-4
(高度×深度×宽度)86×68×Wmm 36 72/90/108/125/144
每单元重量 g 190 2P=250 / 3P320 / 4P=340
每单元包装 1/6 1

认证 - KEMA
CE标记 是 是

页码 21 23
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BP/BD系列

符合 IEC 61008
接通和分断容量

剩余接通和分断容量

短路容量

Im=500A
IDm≥500A 从 16 到 40A
IDm=10In 从 63 到 100A
240/415V 时 Inc=10000A
熔丝 80A gG

IEC 61008
GB 16916
AC 型
A 型

(1) 系列BD: 25-35mm2

辅件

电动

操作机构

人身保护装置

RCCB-电磁式漏电保护开关

性能

额定电流 In
剩余电流 I△n
额定交流电压 Un

最小工作电压 UB min

机械/电气寿命

抗湿热特性符合 
IEC 60068-2-28/2-30和DIN 40046
端子接线面积 (mm2)
极数

抗假脱扣

环境温度

重量

(A)
(mA)

(V)

(V)

(℃)
(g)

25, 40, 63
30, 100, 300
2P: 240
4P: 240/415
2P: 100
4P: 190
20000/10000

55℃时95%RH
35-50(1)

2, 4
A型，AC型 250A 8/20μs;
200A 0.5μs -100kHz

AC; -5 至 40
2P: 220
4P: 385

应用

附加装置

认证/标记

短路容量
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BP/BD 系列 - A型 
2P 25 BPA225/030 606086 BPA225/100 606091 BPA225/300 606101 6

40 BPA240/030 606087 BPA240/100 606092 BPA240/300 606102 6
63 BPA263/030 606088 BPA263/100 606093 BPA263/300 606103 6

4P 25 BPA425/030 606163 BPA425/100 606168 BPA425/300 606178 3
40 BPA440/030 606164 BPA440/100 606169 BPA440/300 606179 3
63 BPA463/030 606165 BPA463/100 606170 BPA463/300 606180 3

BP/BD系列 - AC型 

In(A)
30m A 100mA 300mA

包装
订货号 参考号 订货号 参考号 订货号 参考号

2P 25 BDC225/030 607125 BPC225/100 606140 BDC225/300 607127 6
40 BDC240/030 607126 BPC240/100 606141 BDC240/300 607128 6
63 BPC263/030 606134 BPC263/100 606142 BPC263/300 606150 6

4P 25 BPC425/030 606208 BPC425/100 606216 BPC425/300 606224 3
40 BPC440/030 606209 BPC440/100 606217 BPC440/300 606225 3
63 BPC463/030 606210 BPC463/100 606218 BPC463/300 606226 3

注 *产品请垂询GE当地办事处
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BPE系列 - AC型 

In(A)
30m A 100mA 300mA

包装
订货号 参考号 订货号 参考号 订货号 参考号

25 BPE225/030 247086G BPE225/100 247110G BPE225/300 247080G 6

40 BPE240/030 247087G BPE240/100 247111G BPE240/300 247081G 6

63 BPE263/030 247088G BPE263/100 247112G BPE263/300 247082G 6

25 BPE425/030 247089G BPE425/100 247113G BPE425/300 247083G 3

40 BPE440/030 247090G BPE440/100 247114G BPE440/300 247084G 3

63 BPE463/030 247091G BPE463/100 247115G BPE463/300 247085G 3

BPE系列

人身保护装置

RCCB-电子式漏电保护开关

额定电流 (A) 25, 40, 63A

额定剩余动作电流 In (mA) 30, 100, 300mA

额定工作电压 (V) 230/400V

短路分断能力 (A) Icn=6000A

抗干扰水平 250A峰值

接线端子能力 25mm2 or 2×16mm2

极数 2, 4极

IEC 61008
GB 16916
AC 型

性能
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辅件

电动

操作机构

IEC 61009

GB 16917          6kA                                                      
AC 型
A型

6000
3

DM60系列

符合 IEC 61009 和 IEC 60898
剩余接通和分断容量

短路容量

选择性等级

符合 IEC 60947-2
短路容量

IDm=6000A
240V 时 Icn = 6000A
3

240V 时 Icu=10000A

RCBO-带过流保护的电磁式漏电保护断路器

性能

额定电流 In
剩余电流 I△n
脱扣特性

额定交流电压 Un
最小工作电压 UBmin

机械/电气寿命

抗湿热特性符合

IEC 60068-2-28/2-30 和 DIN 40046
端子接线面积

极数

抗假脱扣

环境温度

重量

(A)
(mA)

(V)
(V)

(mm2)

(℃)

(g)

4 到 40
30, 300
B-C
240
100
20000/10000

55℃ 时 95%RH
顶部端子16-25
底部端子 25-35
1+N
250A 8/20μs; 200A 
0.5μs - 100kHz
AC 型 -5 至 40
A型 -25至40
250

应用

附加装置

认证/标记

短路容量
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DM60 系列 - A型  
6 DMA60B06/030 609745 DMA60B06/300 609761 6

10 DMA60B10/030 609746 DMA60B10/300 609762 6
13 DMA60B13/030 609747 DMA60B13/300 609763 6
16 DMA60B16/030 609748 DMA60B16/300 609764 6
20 DMA60B20/030 609749 DMA60B20/300 609765 6
25 DMA60B25/030 609750 DMA60B25/300 609766 6
32 DMA60B32/030 609751 DMA60B32/300 609767 6
40 DMA60B40/030 609752 DMA60B40/300 609768 6

4 DMA60C04/030 609775 DMA60C04/300 609793 6
6 DMA60C06/030 609776 DMA60C06/300 609794 6

10 DMA60C10/030 609777 DMA60C10/300 609795 6
13 DMA60C13/030 609778 DMA60C13/300 609796 6
16 DMA60C16/030 609779 DMA60C16/300 609797 6
20 DMA60C20/030 609780 DMA60C20/300 609798 6
25 DMA60C25/030 609781 DMA60C25/300 609799 6
32 DMA60C32/030 609782 DMA60C32/300 609800 6
40 DMA60C40/030 609783 DMA60C40/300 609801 6

DM60 系列 - AC 型  

In(A)
30m A 300mA

包装
订货号 参考号 订货号 参考号

6 DM60B06/030 609807 DM60B06/300 609823 6
10 DM60B10/030 609808 DM60B10/300 609824 6
13 DM60B13/030 609809 DM60B13/300 609825 6
16 DM60B16/030 609810 DM60B16/300 609826 6
20 DM60B20/030 609811 DM60B20/300 609827 6
25 DM60B25/030 609812 DM60B25/300 609828 6
32 DM60B32/030 609813 DM60B32/300 609829 6
40 DM60B40/030 609814 DM60B40/300 609830 6

4 DM60C04/030 609837 DM60C04/300 609855 6
6 DM60C06/030 609838 DM60C06/300 609856 6

10 DM60C10/030 609839 DM60C10/300 609857 6
13 DM60C13/030 609840 DM60C13/300 609858 6
16 DM60C16/030 609841 DM60C16/300 609859 6
20 DM60C20/030 609842 DM60C20/300 609860 6
25 DM60C25/030 609843 DM60C25/300 609861 6
32 DM60C32/030 609844 DM60C32/300 609862 6
40 DM60C40/030 609845 DM60C40/300 609863 6

B曲线
1P+N

B曲线
1P+N

C曲线
1P+N

C曲线
1P+N

T
E
S
T

1/2 N 

1/2 N 

T
E
S
T

1/2 N 

1/2 N 

T
E
S
T

1/2 N 

1/2 N 

T
E
S
T

1/2 N 

1/2 N 

人身保护装置

RCBO-带过流保护的电磁式漏电保护断路器
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IEC 61009

GB 16917          10kA
AC 型
A 型

10000
3

辅件

电动

操作机构

DM100系列

符合 IEC 61009 和 IEC 60898
剩余接通和分断容量

短路容量

选择性等级

符合 IEC 60947-2
短路容量

IDm=7500A
240V 时 Icn = 10000A
3

240V 时 Icu=15000A

性能

额定电流 In
剩余电流 I△n
脱扣特性

额定交流电压 Un
最小工作电压 UBmin

机械/电气寿命

抗湿热特性符合

IEC 60068-2-28/2-30 和 DIN 40046
端子接线面积

极数

抗假脱扣

环境温度

重量

(A)
(mA)

(V)
(V)

(mm2)

(℃)

(g)

4 到 40
30, 300
B-C
240
100
20000/10000

55℃ 时 95%RH
顶部端子16-25
底部端子 25-35
1+N
250A 8/20μs; 200A 
0.5μs - 100kHz
AC 型 - 5 至 40
A 型 - 25 至40
250

应用

附加装置

认证/标记

短路容量
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DM100 系列 - AC 型  

In(A)
30m A 300mA

包装
订货号 参考号 订货号 参考号

6 DM100B06/030 609931 DM100B06/300 609947 6
10 DM100B10/030 609932 DM100B10/300 609948 6
13 DM100B13/030 609933 DM100B13/300 609949 6
16 DM100B16/030 609934 DM100B16/300 609950 6
20 DM100B20/030 609935 DM100B20/300 609951 6
25 DM100B25/030 609936 DM100B25/300 609952 6
32 DM100B32/030 609937 DM100B32/300 609953 6
40 DM100B40/030 609938 DM100B40/300 609954 6

4 DM100C04/030 609961 DM100C04/300 609979 6
6 DM100C06/030 609962 DM100C06/300 609980 6

10 DM100C10/030 609963 DM100C10/300 609981 6
13 DM100C13/030 609964 DM100C13/300 609982 6
16 DM100C16/030 609965 DM100C16/300 609983 6
20 DM100C20/030 609966 DM100C20/300 609984 6
25 DM100C25/030 609967 DM100C25/300 609985 6
32 DM100C32/030 609968 DM100C32/300 609986 6
40 DM100C40/030 609969 DM100C40/300 609987 6

DMA100系列 - A型  
B曲线
1P+N

6 DMA100B06/030 609869 DMA100B06/300 609885 6
10 DMA100B10/030 609870 DMA100B10/300 609886 6
13 DMA100B13/030 609871 DMA100B13/300 609887 6
16 DMA100B16/030 609872 DMA100B16/300 609888 6
20 DMA100B20/030 609873 DMA100B20/300 609889 6
25 DMA100B25/030 609874 DMA100B25/300 609890 6
32 DMA100B32/030 609875 DMA100B32/300 609891 6
40 DMA100B40/030 609876 DMA100B40/300 609892 6

C曲线
1P+N

4 DMA100C04/030 609899 DMA100C04/300 609917 6
6 DMA100C06/030 609900 DMA100C06/300 609918 6

10 DMA100C10/030 609901 DMA100C10/300 609919 6
13 DMA100C13/030 609902 DMA100C13/300 609920 6
16 DMA100C16/030 609903 DMA100C16/300 609921 6
20 DMA100C20/030 609904 DMA100C20/300 609922 6
25 DMA100C25/030 609905 DMA100C25/300 609923 6
32 DMA100C32/030 609906 DMA100C32/300 609924 6
40 DMA100C40/030 609907 DMA100C40/300 609925 6

B曲线
1P+N

C曲线
1P+N

T
E
S
T

1/2 N

2/1 N

T
E
S
T

1/2 N

2/1 N

T
E
S
T

1/2 N

2/1 N

T
E
S
T

1/2 N

2/1 N

人身保护装置

RCBO-带过流保护的电磁式漏电保护断路器
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辅件

电动

操作机构

IEC 61009

GB 16917          6kA
AC 型

6000
3

DE60系列

符合 IEC 61009 和 IEC 60898
剩余接通和分断容量

短路容量

选择性等级

符合 IEC 60947-2
短路容量

IDm=6000A
240V 时 Icn = 6000A
3

240V 时 Icu=10000A

RCBO-带过流保护的电子式漏电保护断路器

性能

额定电流 In
剩余电流 I△n
脱扣特性

额定交流电压 Un
最小工作电压 UBmin

机械/电气寿命

抗湿热特性符合

IEC 60068-2-28/2-30 和 DIN 40046
端子接线面积

极数

抗假脱扣

环境温度

重量

(A)
(mA)

(V)
(V)

(mm2)

(℃)
(g)

6 到 40
30
C
240
50
20000/10000

55℃ 时 95%RH
顶部端子16-25
底部端子 25-35
1+N
250A 8/20μs; 200A 
0.5μs - 100kHz
AC 型 -5 至 40
190

应用

附加装置

认证/标记

短路容量
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DE60+OV 系列 - AC型   ，带过压保护
6 DE60C06/030+OV 694300 6

10 DE60C10/030+OV 694301 6
16 DE60C16/030+OV 694302 6
20 DE60C20/030+OV 694303 6
25 DE60C25/030+OV 694304 6
32 DE60C32/030+OV 694305 6
40 DE60C40/030+OV 694306 6

DE60 系列 - AC 型  

In(A)
30m A 

包装
订货号 参考号

6 DE60C06/030 694321 6
10 DE60C10/030 694322 6
16 DE60C16/030 694323 6
20 DE60C20/030 694324 6
25 DE60C25/030 694325 6
32 DE60C32/030 694326 6
40 DE60C40/030 694327 6

C曲线
1P+N

C曲线
1P+N

T
E
S
T

1/2 N 

1/2 N 

* 标准过压保护动作值为280V AC

T
E
S
T

1/2 N

U〉

2/1 N

人身保护装置

RCBO-带过流保护的电子式漏电保护断路器
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IEC 61009
GB 16917
AC 型
A 型

Diff-o-Click

取决于相关的微型断路器

剩余接通和分断容量

短路容量

 I△n
Icn

微型断路器

G60 G100

6000 7500
6000 10000

附加型电磁式漏电保护装置

性能

额定电流 In
剩余电流 I△n
额定交流电压 Un

最小工作电压 UBmin

机械/电气寿命

抗湿热特性符合

IEC 60068-2/3 和 DIN 40046
端子接线面积

极级

抗假脱扣

环境温度

重量 

(A)
(mA)

(V)

(V)

(mm2)

(℃)

(g)

32, 63
30, 300
2极: 240/415
3极: 415
4极: 415
2极: 190
3极: 190
4极: 190
20000/10000

55℃ 时 95%RH
2极 32和63A: 25-35
3极 32 和63A: 25-35
4极 2 模块 32A: 16
4极 4 模块 32 和 63A: 25-35
2, 3, 4
A, AC 型: 250A 8/20μs;
200A 0.5μs-100kHz

AC 型:-5 至 55
A 型: -25 至 55
2极: 250
3极: 320
4极: 340

应用

认证/标记

短路容量
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附加型电磁式漏电保护装置 - Diff - o - Click系列 - AC型  

In(A)
30m A 300mA

包装
订货号 参考号 订货号 参考号

32 DOC 232/030 607536 DOC 232/300 607538 1
63 DOC 263/030 607542 DOC 263/300 607544 1

32 DOC 332/030 607620 DOC 332/300 607622 1
63 DOC 363/030 607626 DOC 363/300 607628 1

32 DOC 532/030 607722 DOC 532/300 607724 1
32 DOC 432/030 607728 DOC 432/300 607730 1
63 DOC 463/030 607734 DOC 463/300 607736 1

附加型电磁式漏电保护装置 - Diff - o - Click系列 - A型 

In(A)
30m A 300mA

包装
订货号 参考号 订货号 参考号

32 DOCA 232/030 607500 DOCA 232/300 607502 1
63 DOCA 263/030 607506 DOCA 263/300 607508 1

32 DOCA 332/030 607584 DOCA 332/030 607586 1
63 DOCA 363/030 607590 DOCA 363/030 607592 1

32 DOCA 532/030 607668 DOCA 532/300 607669 1
32 DOCA 432/030 607674 DOCA 432/300 607676 1
63 DOCA 463/030 607680 DOCA 463/300 607682 1

2极-2模块

2极-2模块

3极-2模块
4模块

3极-2模块
4模块

4极-2模块
4模块

4极-2模块
4模块

人身保护装置

附加型电磁式漏电保护装置
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尺寸图

RCCB-BP 系列

附加型RCCB-Diff-o-Click 系列

单位:mm

6
70

44

45 86
100

72
36

18

11

4.5

6
70

44

45 86
100

18

11

18

36
90

2.8

6
70

44

45

18

11

18 18

86

36
108

100

2.8

36 72 70
44

45 86

6

2极  32A
2极  63A

3极-2模块  32A

4极-2模块  32A
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RCBO-DM 系列/DE, DEO系列

附加型RCCB-Diff-o-Click 系列

RCCB-BPE系列

36

45

59 6

89

70
44

70
6 44

45

11

18 18

72

86
100

125

4.5

70
44

45

11

18 18 18

72

86
100

144

6

4.5

3极-4模块 63A

4极-4模块 32A/63A

35 45

91
.2

6

36 71.2 76.6

Test Monthly

N 2

N 1

N 2 4 6

N 1 3 5

Test Monthly

人身保护装置

尺寸图
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所有MCB和RCD的通用附加装置

功能 类型

辅助触点 H
在保护装置手动或自动触发后，独立监视保护装置的状态（打开/关闭）

H CA

信号或辅助触点 S/H
用于指示保护装置的自动脱扣或作为辅助触点
MCB的过载或短路
RCD的对地漏电脱扣

S/H CA

信号或辅助触点 S/H+辅助触点 H S/H+H CB
两个切换触点，包括上述两项功能（S/H+H）

配电板开关 PBS PBS
用于折下配电盘框架时断开主设备

分励脱扣器 （通过发射信号远程脱扣） TL Tele L
用于在本地或远程供电时断开设备

欠压脱扣器 TU Tele U
用于在电压低于特定值时断开设备

过压脱扣器 OV Tele O
用于在电压高于特定值时断开设备

电动操作机构 TM Tele MP
可以远程打开/关闭设备

附加装置

MCB和RCD的附加装置

14 12 11

98 96 95

98 96 9514 12 11

14 12 C2 C1

D1 D2

D1 D2

I 0 L N
ON OFF
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适用于各种MCB, RCCB和功能元件的附件

订货号 说明 功能 G60 CG60 G100 BP DM DE G系列+Diff-o-Cliok ASTER
CA H 辅助触点 H L-R - L-R R R R L L-R

CA S/H 信号或辅助触点 S/H L-R - L-R R R R L L-R

CA S/H-G 信号或辅助触点，金触点 S/H L-R - L-R R R R L L-R

CB SH/HH-R 信号或辅助触点+辅助触点 S/H+H R - R R R R - -
CB SH/HH-L 信号或辅助触点+辅助触点 S/H+H L - L - - - L -

PBS 配电盘开关 PBS L - L - - - L -

Tele L 分励脱扣器 TL L-R - L-R R R R L -
Tele U 欠压脱扣器 TU L-R - L-R R R R L -
Tele O 过压脱扣器 OV L-R - L-R R R R L -
Tele MP 电动操作机构 TM L-R - L-R R R R L -

L= 左侧安装
R= 右侧安装微型断路器 (1)

G 系列

(1) 附加装置不适用于CG系列

漏电保护开关(RCCB)
BP系列

带过流保护的漏电保护

断路器(RCBO)
DM系列，DE系列

微型断路器

G系列

+Diff-o-Click

隔离开关

Aster

TELE U TELE L 4×CA 4×CA TELE L TELE U

2×CA 2×CATELE MP TELE MP

4×CA

2×CA

TELE L

TELE MP

TELE U

4×CA

2×CA

TELE L

TELE MP

TELE U

4×CA

1×CA

TELE L

TELE MP

TELE U

附加装置
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 CA系列

功能 订货号 参考号 包装

H CA H 672567 1
S/H CA S/H 672568 1
S/H CA S/H G 672569 1 金触点

应用

性能

使用

认证/标记

IEC 62019
 • 通用装置：MCB和RCBO最高至63A, RCCB最高至100A以及ASTER

型 (ASTM) 隔离开关，CG60系列不适用

 • 可以安装在MCB和ASTM型模块化开关两侧

 • 带金触点的类型，可以用于低电流和低电压的场合

 • 左右最多可以安装4个CA单元

 • 允许柱形和月牙形母排在顶部和底部连接，只需改变辅件底座

的位置即可

 • 元件前部有一个测试按钮，用来模拟功能（用作功能H或S）
 • 触点的复位按钮（功能S）
 • 前面的脱扣信号（功能S）

辅助触点是添加到保护装置上的单元。它们可以远程监视保护装置

的信息。

辅助触点CA H（功能H）
提供保护装置的状态，断开/闭合。

信号或辅助触点CA S/H, CA S/H G（功能S/H）
此辅助元件可以作为辅助触点（功能H）或作为信号触点（功能

S）用户可以在安装时更改功能。

用于信号触点（功能S），它提供以下保护装置的自动脱扣信息：

MCB的过载或短路，RCD的对地漏电脱扣。

转换触点

额定电流In
额定交流电压Un
电气寿命

端子接线面积

重量

(A)
(V)

(mm2)
(g)

1
5
240
10000
2.5
70

组合

母排直通

堆叠

1/2模块

98 96 95

S

14 12 11

H

CA 系列

辅件
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应用

性能

使用认证/标记

IEC 62019
 • 通用装置：MCB和RCBO最高至63A，RCCB最高至100A以及

ASTER型 (ASTM) 隔离开关，CG60系列不适用

 • 可以耦合在MCB和ASTM型模块化开关的两侧

 • 此元件有两个转换触点，上端触点的功能可以更改 (S/H)
 • 两种类型：CB SH/HH-R在保护装置的右侧安装，CB SH/HH-L在

保护装置的左侧安装

 • 不能堆叠（只有一个辅助元件）

 • 没有母排直通装置

 • 装置在前面有一个测试按钮，用来模拟功能(用作功能H或S)
 • 触点的复位按钮（功能S）
 • 前端的脱扣信号（功能S）

底部辅助触点（功能H）
提供保护装置的状态，闭合/断开。

顶部信号或辅助触点（功能S/H）。

此辅助元件可以作为辅助触点（功能H）或信号触点（功能S）
用户可以在安装时更改功能。

用作信号触点（功能S），它提供保护装置的自动脱扣信息：MCB
的过载或短路，RCD的对地漏电脱扣。

转换触点

额定电流 In
额定交流电压 Un
电气寿命

端子接线面积

重量

(A)
(V)

(mm2)
(g)

2
5
240
10000
2.5
80

CB 系列

辅件

 CB系列

功能 订货号 参考号 包装

SH/HH CB SH/HH-R(1) 672570 1
SH/HH CB SH/HH-L(2) 672571 1

(1) R=右侧安装 (2) L=左侧安装

1/2模块

右侧安装

左侧安装

98 96 9514 12 11

H S

附加装置
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性能

技术参数

认证/标记

批注

 • 三种版本：1NO+1NC, 2NC, 2NO
 • CBT接受环形端子线

 • CEI UNI 11170（高防火）认证

 • NF 16-101，烟雾指数F1认证

 • 通过IEC 61373抗冲击、抗振动测试

CBT 系列

辅助触头

 CBT系列

触头状态 订货号 参考号 包装

1NO+1NC CBT H NO-NC 667249 1
2NC CBT H 2NC 667250 1

2NO CBT H 2NO 667251 1

专为轨道交通设计，更

好的抗振动、抗冲击、

抗晃动能力。

交换触点数

额定电流 In

额定电压 Un
电气寿命

端子接线面积

防松螺钉

EN 60898, EN 60947-2, UNI CEI 11170, EN 61373

Trenitalia n°371441.01

底部辅助触点（功能H）  
提供保护装置状态：开/闭

(A)

(mm2)
(g)

2
5A (230Vac), 4A (24Vdc)
1A (60Vdc)
240Vac, 60Vdc
10000
2.5
80

T r e n i t a l i a
n° 3 7 1 4 4 1 . 0 1

左侧安装
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 • 所有模块化保护装置的通用元件

 • 可以安装在MCB和模块化开关的两侧，以及RCCB和RCBO的右

侧，CG60系列不适用

 • 允许柱形和月牙形母排在顶部或底部连接

 • 左右两侧最多可以安装4个模块

分励脱扣器 Tele L

欠压脱扣器 Tele U

Tele L可以通过按钮或其他自动管理处理器远程关闭MCB、RCCB或
RCBO。内置触点与线圈串联，在电压保持时防止烧毁。

当电源低于0.5Un时，Tele U脱扣主要的MCB、RCCB、RCBO或模块

化开关。时间延迟最多可以调整到300ms。

(1) 用于Tele L-1和Tele L-2

性能

性能

额定电压

脱扣时间

电气寿命

端子接线面积

重量

IEC 60947-2

额定交流电压Un
额定直流/交流电压Un
脱扣电压

复位电压

脱扣时间

电气寿命

端子接线面积

重量

(V)
(V)

(ms)

(mm2)
(g)

(V)
(V)
(V)
(V)

(ms)

(mm2)
(g)

110/415, 110/125 直流

24/60, 24/48 直流/交流

<10
10000
2.5
125

240
12, 24, 48 直流/交流

≤0.5×Un±10%
>0.5×Un±10%
0...300可调

2000
2.5
125

应用

认证/标记

组合

母排直通

堆叠

附加装置

分励脱扣器，欠压脱扣器，过压脱扣器，配电开关
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过压脱扣器 OV 配电盘开关PBS
当电压达到280V +/- 5%时， OV 脱扣主要的MCB，RCCB，RCBO
或模块化开关。

配电盘开关PBS是一个机械开关。当配电盘脱扣PBS开关时，它

会脱扣保护装置 (MCB或RCD)。因此，配电盘会被绝缘。

性能

(V)
(HZ)
(IP)

(mm)

(mm2)
(g)

220
50

20

18
2000
2.5
200

Tele L-分励脱扣器

电压 订货号 参考号 包装

交流24-60V
直流24-48V TELE L-1 672573 1

交流110-415V
直流110-125V TELE L-2 672574 1

Tele U-欠压脱扣器

电压 订货号 参考号 包装

交流230V TELE U-230 672575 1
交流/直流 12V TELE U-12 672576 1
交流/直流 24V TELE U-24 672577 1
交流/直流 48V TELE U-48 672578 1

Tele O-过压脱扣器

电压 订货号 参考号 包装

交流220V TELE O 672986 1

PBS-配电盘开关

电压 订货号 参考号 包装

- PBS 672572 1

1P
1模块

1P
1模块

1P
1模块

1P
1/2模块

14 12 C2 C1

D1 D2

D1 D2

额定交流电压Un
频率

防护等级

脱扣时间

极数

宽度

电气寿命

接线端子面积

重量

无延迟，100-300ms
可配1P+N或2极产品(3P+N最好不要装配附件)
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性能

额定交流电压 Un
最小电压

闭合脉冲

断开脉冲

闭合时间

断开时间

电气寿命

端子接线面积

重量

(V)
(V)

(ms)
(ms)

(s)
(s)

(mm2)
(g)

240
200
50
50
0.5
0.2
10000
2.5
380

应用

 • 模块化保护装置通用的元件

 • 可以耦合在MCB和模块化开头的两侧，以及RCCB和RCBO的右

侧，CG60系列不适用

 • 左右两侧最多可以安装4个模块。其中一个模块可以在主设备和

电动操作机构之间安装

 • 可以用锁锁定在断开位置

 • 可以手动操作

Tele MP可以通过按钮或其他自动管理处理器 (PLC) 远程断开或闭合

任何MCB/RCCB或RCBO。

Tele MP-电动操作机构

 电压 订货号 参考号 包装

交流230V TELE MP 672580 1
3模块

I O L N
ON OF F

IEC 60947-2

标准

组合

堆叠

电动操作机构远程 Tele MP

附加装置

电动操作机构
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尺寸图

9
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44

45 92
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69
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9045

73

18 70
44

45 86

59 6

18 70
44

45 86

59 6

18 70
44

45 86

59 6

7066
44 44

45 86

59 6

单位:mm

辅件-CA 系列

分励脱扣器-Tele L

过压脱扣器-Tele O电动操作机构-Tele MP

PBS-配电盘开关

辅件-CB/CBT 系列

欠压脱扣器-Tele U
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应用

家庭、商店、办公室、仓库、工厂、医院等

的照明和供热切换开关。

特性

性能

标准

可以与各种触点组合，具有多种切换容量，提供有隔离开关。

紧凑型（1个模块中有4极），切换容量高，因为每条路径上具

有双中断结构。

所有开关可以通过挂锁或锁进行锁定。

端子配有外加Pozidriv螺丝，并具有IP20防护等级。

隔离开关可配备CA和CB辅助触点。

隔离开关
额定电流 40-63-80-100A
用作隔离开关 是

415V, cos φ=0.95 时的额定短路容量 3xIn
415V, cos φ=0.63 时的额定短路容量 3xIn
单极装置额定电压 240/415V
多极装置额定电压 240/415V
一秒以内最大允许电流 2kA
机械寿命（完整的开-关循环） >20000
电气寿命，cos φ=0.95, Un 及 In时 >1500
带前熔丝短路能力 16kA (额定)
不带前熔丝短路能力 7kA (峰值)
防护等级 IP20
螺丝 Pozidriv 2
端子容量：    最小 1×6mm2

                          最大 1×50mm2

手动控制所有种类的电气装置。

(1)取决于具体型号

开关 BS EN 60947-3
40-100A VDE 0632 101部分

GB 14048-3

功能

认证(1)

Aster

功能元件

隔离开关
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Aster-开关

额定电压 触点组合 模块数量 订货号 参考号 包装

40A/240V 1NO 1 AST M4010 666614 12
40A/415V 2NO 2 AST M4020 666615 6
40A/415V 3NO 3 AST M4030 666616 4
40A/415V 4NO 4 AST M4040 666617 3
63A/240V 1NO 1 AST M6310 666562 12
63A/415V 2NO 2 AST M6320 666563 6
63A/415V 3NO 3 AST M6330 666564 4
63A/415V 4NO 4 AST M6340 666565 3

80A/240V 1NO 1 AST M8010 666566 12
80A/415V 2NO 2 AST M8020 666567 6
80A/415V 3NO 3 AST M8030 666568 4
80A/415V 4NO 4 AST M8040 666569 3

100A/240V 1NO 1 AST M10010 666558 12
100A/415V 2NO 2 AST M10020 666559 6
100A/415 3NO 3 AST M10030 666560 4
100A/415 4NO 4 AST M10040 666561 3

隔离开关

18 36 54 72 70
44

45 86

6

尺寸图

隔离开关 - Aster
单位:mm
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附录：Redline产品型号标注示例

G 10 3 C 32 附件

额定电流 In(A)

脱扣特性

极数

分断能力 (kA)

G系列小型断路器

额定电流In(A)

脱扣特性

交直流通用（Universal Current）

极数

EP100断路器

EP10 2 UC C 02 附件

额定剩余动作电流（mA）

额定电流In（A）

极数

BPC/BDC不带过电流保护剩余

电流动作开关（RCCB）

BPC 2 40 / 030 附件

额定剩余动作电流（mA）

额定电流In（A）

脱扣特性

分断能力（60为6kA，100为10kA）

DM60/DM100/DE60带过电流保护

剩余电流动作断路器（RCBO）

DM 60 B /32 030 附件

额定剩余动作电流（mA）

额定电流In（A）

极数

DOC附加型漏电保护装置

DOC 2 63 / 030

极数（30表示极数为3，触点组合3NO）

额定工作电流In（A）

AST M隔离开关

AST M 40 30 附件

额定电流 In(A)

脱扣特性

极数

分断能力 (kA)

CG系列小型断路器

 CG 6 1N C 32

额定电流In(A)

脱扣特性

极数

分断能力

Hti系列小型断路器

Hti 10 1 B 080
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9  
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530022
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886-2-2183-7000
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