
Agilent N6700 MPS

薄形模块化电源系统

型号: N6700B, N6701A, N6702A, N6710B,

N6711A, N6712A, N6731B-36B,

N6741B-46B, N6751A-52A,

N6761A-62A, N6773A-76A

产品综述

新品！
同样空间中

的更高功率

获奖产品

见封底

最适合研发、设计验证和制造中的 ATE 系统

尺寸小：1U 机箱空间中多达 4 路输出

灵活的模块化系统：能为优化投资而混用不同的功率级和性能级

适应关键性测试要求的高性能模块

适应基本直流电源要求的高价值模块

改进吞吐率的快命令处理时间

通过 GPIB, LAN 或 USB 连接

设计遵从 LXI Class C 规范
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适应 ATE 的小尺寸和

灵活性

电源是各行各业，包括航天和

国防、消费类电子产品、计算机和外

设、通信、半导体和汽车电子等行业

每一套测试系统的基本部件。今天

复杂的自动测试系统（ATE）通常需

要多组电源。测试系统设计师面临

的挑战是在减少多组电源占用机架

空间的同时保持成本下降，并继续

增加测试系统的吞吐率。

Agilent N6700 薄形模块化电源

系统（MPS）是高度只有 1U（机架

高度单位）的多路输出可编程直流

电源系统，能使测试系统集成者按

测试需要优化电源的性能、功率和

价格。

Agilent N6700 MPS为测试系统

设计师提供通过混用 20种不同直流

电源模块建立 1 至 4 通道的直流电

源系统，以最好适应特定测试要求

的灵活性。测试系统工程师既可为

所需要的速度和精度投资于高性能

的输出，也可为一般性的直流电源

需要购买基本性能的输出。

小尺寸

Agilent N6700 MPS 采用适应

1U 机架空间的先进开关电源设计。

仪器采用侧面通风（上盖和下盖没

有通风孔），因此能直接与其它仪

器相叠放（需要上架安装套件；见

订货信息）。

内置的电压和电流测量

N6700 模块有作为标准配置的

内置电压和电流测量，以简化 ATE

系统的配线和设计。

N6700 系统特性

图 1.  连通能力：GPIB、10/100 Base-T Ethernet 和 USB 2.0 均为标准配置

保护特性

每一种 N6700 模块都带有过压、

过流和过热保护。一块模块中的故

障条件能在10µs内被其它模块检测

到，因此能通过快速断路避免对您

DUT 的危险条件。

连通能力

N6700 MPS 有作为标准配置的

GPIB、USB 2.0 和 10/100 Base-T

Ethernet LAN 接口。虽然 GPIB 最

适合在已有系统中使用，但 Agilent

还为您提供 USB 和 LAN 接口，使

您得到常用计算机行业标准接口所

具有的适用性、速度和易用性等优

点。N6700 遵从 LXI Class C 规范。

安全性

在系统运行 GPIB 时，您可通

过禁用 LAN 和 / 或 USB 接口得到

额外的安全性。还可从前面板清除

所有非易失 RAM 存储器的数据和

设置。

从任何浏览器控制

您能通过标准网络浏览器控制

N6700。N6700 包括一个网络服务

器，它提供用于 MPS 监视、控制和

设置的网页。

输出序列

每一种直流电源模块都可单独

设置至带有延迟的接通或断开。调

整延迟时间，然后命令 N6700 接通，

您就能以特定的次序设置 N6700模

块的接通。对于以特定的次序关断

模块，也可采用同样的序列能力。

图 2.  输出序列
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可编程的电压摆率

对于某些应用，例如有浪涌限

制或对加电速率敏感的器件，就需

要减慢和控制加电速度，以保持规

定的电压摆率。N6700 提供可编程

的电压摆率，您可通过一条简单命

令，把从0V 至满度电压的变化时间

控制在 1ms 至 10s 之间。可编程的

电压摆率能在手动操作 N6700 时从

前面板，或经计算机控制实现。

串联工作

为提高电压和功率，可直接串

联同样的额定输出。

方便并联工作的虚拟通道

为提高输出功率和电流，您可

并联相同的输出。对于要求电流大

于任何单路所能提供输出的应用，

N6700 为简化并联提供虚拟通道，

这是一种基于固件的特性，它允许

N6700 系统把 4 个通道作为单一的

同步通道对待。在这样配置后，所有

功能（源、测量、触发、保护和状态

监视）的行为就如同是一个具有4倍

于单通道能力的一个通道，并且不

需要为管理并联电源的交互和同步

编写一行代码。

虚拟通道能力能在手动操作

N6700 时从前面板，或经计算机控

制实现。

允许您分配主机功率的功率管理

特性

通常 DUT 会需要一路高功率直

流源和若干路功率非常低的直流源。

由于 DUT 不需要所有输出都达到全

功率，因此您可为系统选择省钱的

配置，即让主机中所安装电源模块

功率之和超过该主机适用的总功率。

此时 N6700 的新功率管理特性允许

您把主机功率按需分配到各路输出，

以实现最大的资产利用率和灵活性。

这一特性也为电源可能产生的非预

期和危险的断路提供了安全性。

例如，如果您 DUT 的主输入要

求 280W，三路辅输入各需 10W，就

可把系统配置为包括一块 300W 直

流模块和三块 100W 直流模块。虽

然现在模块功率和达到600W，但您

仍能使用 N6700B 400W MPS主机。

由于具有功率管理特性，您可把

300W 分配给 300W 模块，而对每

一块 100W 模块只分配 33W。

把高功率主机插入标准交流电源

插座，而不需要专门的高功率交

流电源电路

在您第一次开启 N6701A 600W

MPS主机或 N6702A 1200W MPS主

机时，这些主机会自动检测取自交

流电网的功率。如果在此电网电压

下产生的电流超过标准电源插座的

额定值，主机会自动降低输出功率，

以避免电网电源过载。因此就能允

许把高功率主机插入任何标准电源

插座。这对于 MPS系统的工作台初

检是非常方便的。对于测试开发也

非常方便，因为工作台上的 DUT 往

往还不能以满功率驱动。您也能以

手动方式在模块间分配低于主机满

功率的功率，从而控制这一降低的功

率。此时N6701A 或 N6702A 将从电

网取出降低的功率(和较少的电流)。

触发

N6700 薄形 MPS 主机配有硬件

触发输入/触发输出信号，使 N6700

能与外部事件同步。例如夹具中的

开关闭合能触发 N6700，以接通

DUT，改变电压，或进行测量。

驱动程序

N6700 配有 VXI plug&play 驱动

程序和 IVI-COM 驱动程序。并可从

NI.COM  得到LabView 驱动程序。

编程语言

N6700 支持 SCPI（可编程仪器

的标准命令）。

固件升级

N6700 固件保存在  FLASH

ROM 中，并能在新特性推出时容

易地升级。您可使用所提供的固件

升级实用程序，通过 GPIB、LAN

或 USB 把固件下载至 N6700。在

www.agilent.com/find/N6700firmware

中可找到固件升级。

输出断路和极性反转继电器

可为 N6700 中的模块单独购买

可选的输出断路继电器（选件 761）

或输出断路/极性反转继电器（选件

760）。选件 760 和 761 的适应性见

25 页上表。所有继电器都装入在模

块中，因此继电器功能无需另外配

线或机架空间。

选件 761 输出断路继电器用机

械继电器断开包括敏感线在内的电

源正边和负边接线。

选件 760 输出断路 / 极性反转

继电器用机械继电器切换包括敏感

线在内的电源正边和负边接线，从

而使 DUT处的电压极性反转。除极

性反转外，选件 760 还提供与选件

761 同样的输出断路功能。
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前面板

除了通过其三种标准接口的完

全控制外，N6700 还拥有全功能的

前面板，因此在 ATE系统中使用时

能容易地通过手动操作进行测试设

计原型、调试和查错。您可对N6700

的正确工作完全放心，因为能够同

时看到所有四路输出的设置和实际

输出值。

较低噪音的更为安静的风扇

为降低噪音，N6700 主机采用风

扇转速控制。在低于全输出功率时，

冷却风扇为减小噪音而减慢转速。

万能型的交流电网输入

N6700有适应 100-240 Vac，50/

60/400 Hz的万能型输入。对于不同

的电网电压标准，它既不需要开关

设置，也不需要更换熔丝。交流电网

输入还使用了功率因素校正。

快速断路

各种电源模块都有便于系统设

置和维护的快速断路。

图 5.  快速断开电源线和敏感线

上架安装套件

您能用选件 9 0 8 容易地将

N6700 上架。该套件提供把一台

N6700 主机装入仅 1U 机架空间所

需的全部结构件。套件包括前部固

定件，以及装入标准支撑轨或滑道

的后部支撑件。由于有 1U尺寸和通

风要求，N6700 不需要，也不兼容

于非标准的支撑轨或滑道。

图 4.  后面板（照片显示已安装 3 个通道）

图 3.  能同时显示多达 4 个通道的前面板（照片显示已安装 3 个通道）
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图 6. 用户可重配置的模块化系统

选择符合您 ATE 需要的正确直流电源模块

请参看 13 页上的详细指标

N6750 产品家族

适用于电源其关键作用的应用

Agilent N6750 高性能自动量程

直流电源家族提供低噪声、高精度，

以及比其它可编程电源快 10 到 50

倍的编程速度。此外，Agilent 在通

用电源中首次装入了高速测试扩展。

它提供类似于示波器的数字转换器，

在观察被测装置（DUT）中的高速

瞬态事件或脉冲事件时，该数字转

N6730/40/70 产品家族

适用于基本直流应用

Agilent N6730、N6740和 N6770

直流电源模块家族以极为经济的价

格提供可编程的电压和电流，以及

测量和保护特性，因此这些模块适

合用于为 DUT 加电，或为 ATE 资

源，如夹具控制提供电源。

N6760 产品家族

适用于需要精密电源的应用

Agilent N6760精密直流电源模

块家族提供毫安和微安级范围的精

密控制和测量，它有能力同时数字

化电压和电流，并捕获位于示波器

型数据缓冲区中的那些测量结果。

换器可简化系统配置和提高测量精

度。自动量程输出能力还能让一台

这样的电源顶几台传统电源用。
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当您的测试对电源的要求不仅

仅是提供恒定的直流电平时，

N6750 高性能自动量程直流电源模

块家族和 N6760 精密直流电源模

块家族能完全适应这些要求。这些

模块把快输出与柔性的控制及复杂

的测量结合到一起。N6750/60 远

不只是一台电源；它是一种激励 /

响应仪器。

为适应 1U 高度，N6750/60 采

用先进的开关模式设计，它的低输

出噪声和快输出速度通常只有在线

性电源中才能找到。

低噪声的输出

精心设计保证了低常模噪声

（纹波和峰峰噪声）和共模噪声。这

种开关电源胜过市场上的多数线性

电源。

输出编程速度

在速度方面，N6750/60 达到了

通常直流电源难及的性能。由于在

降低模块电压时，有源下编程电路

快速下拉输出，使N6750/60 实现快

速的电压上升和下降编程。从 0V 到

50V，或从 0V 到 50V 的电压改变

都能在不到 1.5ms 内完成。对于较

小的电压变化，例如从 0V 到 5V 或

从5V 到 0V的编程速度低于 200µs。

因此当您的测试需要频繁改变电源

电压设置时，N6750/60 这样高的输

出速度将能使您得到最大的系统吞

吐率。

N6750 和 N6760 产品家族：高性能模块，适用于电源

在您测试中起关键作用的应用

提供灵活性的自动量程能力

N6750/60 的自动量程输出为测

试系统设计师提供更高的灵活性。

自动量程能力可在直至 50V 的任何

输出电压下提供最大的输出功率。

由于其工作范围覆盖低电压高电流

和高电压低电流工作点，因此一台

这样的电源能做几台电源的工作。

例如 N6751A 高性能自动量程

直流模块的额定值为 5 0 V，5 A，

5 0 W ，可提供的全功率点为

10V@5A（=50 W），20V@2.5A

（=50W），33.3V@1.5A（=50W），或

其间的任何点。该 50W 自动量程电

源由于有扩展的电压和电流范围，

因此能产生 250W 非自动量程电源

范围内的电压和电流组合。
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当 DUT 工作于宽电压范围，

ATE 系统需要测试宽范围的 DUT，

或是在确定 DUT 的最终电源要求前

选择 ATE 电源所需要的边际时，自

动量程的灵活性是极为有用的。

对N6750 和 N6760 直流电源模

块家族自动量程输出特性的详细描

述见 22 页上的图。

高速测试扩展

为使您的测试更快，N6750/60

还提供高速测试扩展（HSTE）。这

一对 N6750/60 直流电源模块的增强

把模块的能力扩展到包括类似于内

置任意波形发生器和内置示波器的

特性。HSTE 是 N6750 直流电源模

块的选件，也是 N6760 直流电源模

块的标准配置。

您可通过 HSTE 的序列（LIST）

模式下载多达 512 个电压和电流设

置点。在序列模式中，您能通过编程

输出执行一个电压和电流设置点序

列。可规定各设置点的停留时间，电

源则会在该设置点逗留所编程的停

留时间值。对于序列中的各设置点，

可以有分辨率为1µs，从0至 262s的

不同停留时间*。然后通过触发模块

开始执行该序列。模块将以步进方

式通过该序列，在各设置点逗留所

编程的停留时间，然后转到下一设

置点。由于进程中不需要计算机I/O

而加快了执行。这样，输出就按编程

序列自动改变，就像是一台任意波

形发生器。

* 注意每次电压变化的输出响应时

间小于 5ms，因此在转到下一步

之前，小于 5ms 的步进不能达到

其最终输出电压值。这对于建立

一个平滑波形是很有用的。

图 7.  高速测试扩展 LIST 模式提供“电源任意波形发生器”能力

HSTE 在电源模块中装有一个

类似示波器的数字转换器，能以达

50,000 次测量 / 秒的速度捕获 4096

点的电压和电流测量结果。

对于诸如电池供电数字装置的

设计验证这类应用，其捕获流入

DUT 电流动态信息的能力使设计师

能更好了解 DUT 电池的耗用电流，

从而优化 DUT 常规工作期间和备用

模式下的 DUT 电源管理。

该数字转换器也能与输出变化

相同步。例如数字转换器可通过测

量响应因序列模式引起输出电压变

化所产生的触发。在这一配置中，你

能确保测量是在执行序列各步期间

的正确瞬间进行。如果您打算测量

快速变化电压激励期间的电流损耗，

例如脉冲输出电压期间的耗用电流，

这一特性是非常有用的。

精确的低电平性能

N6760 精密型直流电源模块家

族还可提供双量程的编程和测量能

力。这些电源在低量程提供毫安级

和微安级的精度。因此最适合半导

体和无源器件的测试、可精确控制

的输出，以及需要在测试中进行高

精度精确测量的应用。



如果您现正使用 Agilent

多路输出系统直流电源

N6730, N6740 和 N6770 产品家族：

符合您对电源一般需要的基本模块

并非所有应用都需要高性能电

源。在您只有紧缺的预算，并且对速

度和精度也没有过高要求时，

Agilent N6700 薄形 MPS 所支持的

基本直流电源模块将为您提供经济

的解决方案。N6730、N6740 和

N6770 家族是不带先进特性的纯净

和可靠的直流电源。

Agilent N6730 50W、N6740
100W和N6770 300W 这三个直流电

源模块家族提供如下各项特性：

完全可编程的恒压 / 恒流直流源

远地敏感，用以当存在引线压降

时精确控制输出电压

内置电压和电流测量

保护（过压、过流和过热保护），

避免损坏您的 DUT 或电源模块

适合最通常直流电源应用的性能

（编程精度、测量精度、噪声）

内置可选的输出断路继电器，它

断开电源线和敏感线，从而简化

系统配线

若您想了解 N6700 在尺寸和速度方

面的优势，需要得到从 Agilent 662x 转

向 N6700 的帮助, 请参阅“应用指南

1467 — 如何使用代替 Agilent 662xA 的

Agilent N6700 系列模块化电源系统”。

请在www.agilent.com/find/N6700查

找出版物 5989-0466EN。

型号

6621A, 6622A, 6623A,

6624A, 6625A, 6626A,

6627A, 6628A, 6629A
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下表指出这些需考虑之处，以

及如何能更容易、更快和更经济地

购买代替固定输出直流电源的

N6730/40/70 可编程直流电源模块。

低价N6700 MPS带来的所有好处

N6730/40/70 是对基本直流电源

需求的经济解决方案，它们同时也

是N6700 MPS的部件。因此除了节

省资金外，您还能得到许多好处：

尺寸小（真正的 1U 高度）

当除了基本直流输出还需要高性

能输出时，可以与其它 N6700 直
流电源模块混用

通过LAN、USB和GPIB的连通

能力

不到 1ms 的快命令处理时间

通过标准网络浏览器在 Internet
上的远地控制

友好的前面板

可选的输出断路继电器

因素 使用固定输出直流电源的考虑 使用 N6700 MPS 中N6730/40/70
直流电源模块的解决方案

控制输出 可能遇到对这些直流源受限的控制 可在 LAN、USB 和 GPIB
（接通 /断开）。 上完全控制 N6730/40/70 。

监视输出 您也许能为保证正确工作而监视电压 N6730/40/70 有内置的电压和电流测量

和电流，但需要接线到系统数字多用表。 能力，不需要接线到系统数字多用表。

安装电源 您需要把电源安装在 ATE 系统中。找到 N6730/40/70 是装入在 1U 高度可

安全的位置可能是一项挑战。有些系统设 上架主机中结构紧凑的模块。

计师用“抽屉”或“托板”安放电源。但 因此不需要设计和制作任何

这需要额外的设计时间，制造成本，安装 专用的安装结构件。

成本，并占用机架空间。

安全性 您可能要为这种直流源提供安全的互锁。 N6730/40/70 带有用于远地接通 / 断开

这需要进行控制（接通 /断开）和检测 的硬件输入，它能直接接到安全互锁

互锁条件。 系统。

用 N6730/40/70 代替固定输出

直流电源

许多 ADE 系统配有用以测试

DUT，并包含指示灯、继电器或有

源电路（如传感器、触发器、放大器）

的复杂夹具。这些电路也需要直流

电源。为给这些 ATE 系统资源加

电，您可购买固定输出的直流电源。

但在把固定输出直流电源集成到

ATE 系统中时，尚有一些需要考虑

的因素。



N6751A / N6752A N6761A / N6762A

直流输出额定值

电压 50V 50V

电流（400C 以上每度降额 1%） 5A/10A 1.5A/3A

功率 50W/100W 50W/100W

输出纹波和噪声（PARD）

（20Hz-20MHz） CVp-p注 1 6mV 6mV

CVrms 1mV 1mV

负载效应（调整率）

（对于任何输出负载改变， 电压 2mV 0.5mV

每条引线上的最大负载引 电流（@0-7V） 2mA 30µA

线压降为 1V） （@0-50V） 2mA 65µA

源效应 电压 1mV 0.5mV

（调整率） 电流 1mA 30µA

编程精度

（23±50C，30 分钟预热后。 电压高量程 0.06%+19mV 0.016%+6mV

从最小至最大编程范围） 电压低量程（≤ 5.5V） N/A 0.016%+1.5mV

电流高量程 0.1%+20mA 0.04%+200µA

电流低量程（≤ 100mA,@0-7V） N/A 0.04%+15µA

（≤ 100mA，@0-50V） N/A 0.04%+55µA

测量精度

（23±50C） 电压高量程 0.05%+20mV 0.016%+6mV

电压低量程（≤ 5.5V） N/A 0.016%+1.5mV

电流高量程 0.1%+4mA 0.04%+160µA

电流低量程（≤ 100mA,@0-7V）注 2 N/A 0.03%+15µA注 3

（≤ 100mA，@0-50V） N/A 0.03%+55µA

负载瞬变恢复时间

（从负载变化到恢复至稳定带内的时间）

   N6751A 和 N6761A，从满负载的 60% 至 100%和从 100% 至 60%

   N6752A 和 N6762A，从满负载的 50% 至 100%和从 100% 至 50%

电压稳定带 ±75mV注 3 ±75mV

时间 <100µs <100µs

Agilent N6751A/N6752A 和 N6761A/N6762A 的性能特性

除非另有说明，这些所保证指标的条件是环境温度为 0-550C，经 30 分钟预热，各模块的敏感端在外部经跳线直接接到各自的输出端

（本地敏感）。

1 典型值请参看补充特性。
2 在测量 4096 数据点时（SENSe:SWEep:POINts = 4096）。
3 稳定带为 ±125mV，并已安装继电器选件 761。
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N6751A / N6752A N6761A / N6762A

编程范围

电压高量程 20mV-51V 15mV-51V

电压低量程（≤ 5.5V） N/A 12mV-5.5V

电流高量程 10mA-5.1A/10mA-10.2A 1mA-1.53A/1mA-3.06A

电流低量程（≤ 0.1A） N/A 0.1mA-0.1A注 1

编程分辨率

电压高量程 3.5mV 880µV

电压低量程（≤ 5.5V） N/A 90µV

电流高量程 3.25mA 60µA

电流低量程（≤ 0.1A） N/A 2µA

测量分辨率

电压高量程 1.8mV 440µV

电压低量程（≤ 5.5V） N/A 44µV

电流高量程 410µA 30µA

电流低量程（≤ 0.1A） N/A 1µA

编程温度系数

/ 0C 电压高量程 18ppm+160µV 18ppm+140µV

电压低量程（≤ 5.5V） N/A 40ppm+70µV

电流高量程 100ppm+45µA 33ppm+10µA

电流低量程（≤ 0.1A） N/A 60ppm+1.5µA

测量温度系数

/ 0C 电压高量程 25ppm+35µV 23ppm+40µV

电压低量程（≤ 5.5V） N/A 30ppm+40µV

电流高量程 60ppm+3µA 40ppm+0.3µA

电流低量程（≤ 0.1A） N/A 50ppm+0.3µA

输出纹波和噪声（PARD）

CVp-p（典型值） 4mV 4mV

CCrms 2mA 2mA

共模噪声

（20Hz-20MHz； rms 500µA 500µA

任一输出至机箱） p-p < 2mA < 2mA

过压保护

精度 0.25%+250mV 0.25%+250mV

最大设置 55V 55V

响应时间 50µs,从过压条件产生到输出关断开始

Agilent N6751A/N6752A 和 N6761A/N6762A 的补充特性

补充特性是不保证的特性，它描述由设计或型号测试所确定的性能。

除非另有说明，所有补充特性均为典型值。

1 如果您的电源工作在低于 255µA 的恒流模式，在如下负载条件下输出可能得不到调整：

负载电阻 < 175m 剑 涸氐绺 > 20µH。如果发生这一条件，将产生未调整标志，输出电流可能上升到高于编程值，但仍保持低于 255µA。
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N6751A / N6752A N6761A / N6762A

满电阻性负载时的

最大上编程时间

（从 10% 至 90% 总电压 电压设置为 0V-10V 0.2ms 0.6ms

变化范围的时间） 电压设置为 0V-50V 1.5ms 2.2ms

满电阻性负载时的

最大稳定时间

（从电压变化开始至达到 电压设置为 0V-10V 0.5ms 0.9ms

最终值 50mV 以内） 电压设置为 0V-50V 4.0ms 4.0ms

空载时的最大

下编程时间

（从电压变化开始至 电压设置为 10V-0V 0.3ms 0.3ms

输出电压<0.5V 的时间） 电压设置为 50V-0V 1.3ms 1.3ms

空载时的最大

下编程稳定时间

（从电压变化开始至输出电压 电压设置为 10V-0V 0.45ms 0.45ms

达到最终值 50mV 以内） 电压设置为 50V-0V 1.4ms 1.4ms

1000µF 负载时的

下编程时间注 2

（从电压变化开始至 电压设置为 10V-0V 2.1ms 4.5ms

输出电压<0.5V 的时间） 电压设置为 50V-0V 11ms 23ms

下编程能力

连续功率 7W 7W

峰电流 7A 3.8A

远地敏感能力

在每条输出线上有 1V压降时，输出仍能保持在指标范围内

串联和并联工作

同样额定值的输出可直接并联或串联工作。没有自动串联和

自动并联工作。

负载交叉调整

电压，空载至满载 1mV 0.5mV

电流，空载至满载 1mA 5µA

Agilent N6751A/N6752A 和 N6761A/N6762A 的补充特性（续）

2 模块能以 4 倍 /秒的速率由 50V 至 0V 给 1000 µF 电容器放电。
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N6731B/ N6732B/ N6733B/ N6734B/ N6735B/ N6736B/

N6741B N6742B N6743B N6744B N6745B N6746B

直流输出额定值

电压 5V 8V 20V 35V 60V 100V

电流注 1 10A/20A 6.25A/12.5A 2.5A/5A 1.5A/3A 0.8A/1.6A 0.5A/1A

功率 50W/100W 50W/100W 50W/100W 52.5W/105W 50W/100W 50W/100W

输出纹波和噪声（PARD）

(20Hz-20MHz) CVp-p 10mV/11mV 12mV 14mV 15mV 25mV 30mV

CVrms 2mV 2mV 3mV 5mV 9mV 18mV

负载效应（调整率）

（输出变化从空载到 电压 5mV 6mV 9mV 11mV 13mV/16mV 20mV/30mV

满载，最大负载线 电流 2mA 2mA 2mA 2mA 2mA 2mA

压降为 1V/ 引线）

源效应（调整率）

电压 1mV 2mV 2mV 4mV 6mV 10mV

电流 1mA 1mA 1mA 1mA 1mA 1mA

编程精度

（@23±50C，30 分钟 电压 0.1%+19mV 0.1%+19mV 0.1%+20mV 0.1%+35mV 0.1%+60mV 0.1%+100mV

预热后。从最小到最大 电流 0.15%+20mA 0.15%+20mA 0.15%+20mA 0.15%+20mA 0.15%+20mA 0.15%+10mA

编程范围）

测量精度

（23±50C） 电压 0.1%+20mV 0.1%+20mV 0.1%+20mV 0.1%+35mV 0.1%+60mV 0.1%+100mV

电流 0.15%+20mA 0.15%+10mA 0.15%+5mA 0.15%+4mA 0.15%+4mA 0.15%+2mA

负载瞬变恢复时间

（负载从 50%-100%满载，或从 100%-50% 满载变化，

至恢复到稳定带之内的时间）

电压稳定带 ±0.08V/0.1V 2 ±0.08V/0.1V 2 ±0.2V/0.3V ±0.2V/0.3V ±0.4V/0.5V ±0.5V/1.0V

时间 < 200µs < 200µs < 200µs < 200µs < 200µs < 200µs

Agilent N6731B-N6736B 和 N6741B-N6746B 的性能特性

除非另有说明，这些所保证指标的条件是环境温度为 0-550C，经 30 分钟预热，各模块的敏感端在外部经跳线直接接到各自的输出端

（本地敏感）。

1 400C 以上时输出电流每一 0C 降额 1%。
2 5V 和 8V 型电源的稳定带为 ±0.1V/0.125V，并已安装继电器选件 760 和 761。
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N6731B/ N6732B/ N6733B/ N6734B/ N6735B/ N6736B/

N6741B N6742B  N6743B N6744B N6745B N6746B

编程范围

电压 15mV-5.1V 15mV-8.16V 30mV-20.4V 40mV-35.7V 70mV-61.2V 100mV-102V

电流 60mA-10.2A/ 40mA-6.375A/ 10mA-2.55A/ 5mA-1.53A/ 2.5mA-0.85A/ 1.5mA-0.51A/

60mA-20.4A 40mA-12.75A 10mA-5.1A 5mA-3.06A 2.5mA-1.7A 1.5mA-1.02A

编程分辨率

电压 3.5mV 4mV 7mV 10mV 18mV 28mV

电流 7mA 4mA 3mA 2mA 1mA 0.5mA

测量分辨率

电压 3mV 4mV 10mV 18mV 30mV 50mV

电流 10mA 7mA 3mA 2mA 1mA 0.5mA

输出纹波和噪声

（PARD） CCrms 8mA 4mA 2mA 2mA 2mA 2mA

共模噪声

（20Hz-20MHz； rms 1mA 1mA 1mA 1mA 1mA 1mA

任一输出至机箱） p-p < 15mA < 10mA < 10mA < 10mA < 10mA < 10mA

过压保护

精度 0.25%+50mV 0.25%+50mV 0.25%+75mV 0.25%+100mV 0.25%+200mV 0.25%+250mV

精度，带选件 760 0.25%+600mV 0.25%+600mV 0.25%+350mV 0.25%+250mV 0.25%+300mV 0.25%+300mV

精度，带选件 761 0.25%+600mV 0.25%+600mV 0.25%+350mV 0.25%+250mV 0.25%+300mV 0.25%+300mV

最大设置 7.5V 10V 22V 38.5V 66V 110V

响应时间 50µs,从过压条件产生到输出关断开始

全电阻性负载下的最大上编程和

下编程时间

（从 10% 至 90% 总电压变化范围的时间）

从 0V 至满度和从满度至 20ms 20ms 20ms 20ms 20ms 20ms

0V 的电压稳定时间

全电阻性负载下的最大上编程和

下编程稳定时间

（从电压变化开始至电压稳定到

最终值满度 0.1% 以内的时间）

从 0V 至满度和从满度至 100ms 100ms 100ms 100ms 100ms 100ms

0V 的电压稳定时间

远地敏感能力

在每条输出线上有 1V压降时，输出仍能保持在指标范围内

串联和并联工作

同样额定值的输出可直接并联或串联工作。没有自动串联和自动并联工作。

Agilent N6731B-N6736B 和 N6741B-N6746B 的补充特性
补充特性是不保证的特性，它描述由设计或型号测试所确定的性能。

除非另有说明，所有补充特性均为典型值。
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N6773A N6774A N6775A N6776A

直流输出额定值

电压 20V 35V 60V 100V

电流注 1 15A 8.5A 5A 3A

功率 300W 300W 300W 300W

输出纹波和噪声（PARD）

(20Hz-20MHz) CVp-p 20mV 22mV 35mV 45mV

CVrms 3mV 5mV 9mV 18mV

负载效应（调整率）

（输出变化从空载到满载， 电压 13mV 16mV 24mV 45mV

最大负载线压降为 1V/ 引线） 电流 6mA 6mA 6mA 6mA

源效应（调整率）

电压 2mV 4mV 6mV 10mV

电流 1mA 1mA 1mA 1mA

编程精度

（@23±50C，30 分钟预热后。 电压 0.1%+20mV 0.1%+35mV 0.1%+60mV 0.1%+100mV

从最小到最大编程范围） 电流 0.15%+60mA 0.15%+60mA 0.15%+60mA 0.15%+30mA

测量精度

（23±50C） 电压 0.1%+20mV 0.1%+35mV 0.1%+60mV 0.1%+100mV

电流 0.15%+15mA 0.15%+12mA 0.15%+12mA 0.15%+6mA

负载瞬变恢复时间

（负载从 50%-100% 满载， 电压稳定带 ±0.3V注 2 ±0.3V注 2 ±0.5V ±1.0V

或从 100%-50% 满载变化， 时间 <250µs <250µs <250µs <250µs

至恢复到稳定带之内的时间）

Agilent N6773A-N6776A 的性能特性
除非另有说明，这些所保证指标的条件是环境温度为 0-550C，经 30 分钟预热，各模块的敏感端在外部经跳线直接接到各自的输出端

（本地敏感）。

1 400C 以上时输出电流每一 0C 降额 1%。
2 20V和 35V 型电源的稳定带为 ±0.35V，并已安装继电器选件 760 和 761。
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N6773A N6774A N6775A N6776A

编程范围

电压 30mV-20.4V 40mV-35.7V 70mV-61.2V 100mV-102V

电流 30mA-15.3A 15mA-8.67A 7.5mA-5.1A 4.5mA-3.06A

编程分辨率

电压 7mV 10mV 18mV 28mV

电流 9mA 6mA 3mA 1.5mA

测量分辨率

电压 10mV 18mV 30mV 50mV

电流 9mA 6mA 3mA 1.5mA

输出纹波和噪声（PARD）

CCrms 6mA 6mA 6mA 6mA

共模噪声

（20Hz-20MHz； rms 2mA 2mA 2mA 2mA

任一输出至机箱） p-p < 20mA < 20mA < 20mA < 20mA

过压保护

精度 0.25%+100mV 0.25%+100mV 0.25%+260mV 0.25%+650mV

精度，带选件 760 0.25%+700mV 0.25%+700mV 0.25%+400mV 0.25%+650mV

精度，带选件 761 0.25%+500mV 0.25%+350mV 0.25%+350mV 0.25%+650mV

最大设置 22V 38.5V 66V 110V

响应时间 50µs,从过压条件产生到输出关断开始

全电阻性负载下的最大上编程和

下编程时间

（从 10% 至 90% 总电压变化范围的时间）

从 0V 至满度和从满度至 20ms 20ms 20ms 20ms

0V 的电压稳定时间

全电阻性负载下的最大上编程和

下编程稳定时间

（从 10% 至 90% 总电压变化范围的时间）

从 0V 至满度和从满度至 100ms 100ms 100ms 100ms

0V 的电压稳定时间

远地敏感能力

在每条输出线上有 1V 压降时，输出仍能保持在指标范围内

串联和并联工作

同样额定值的输出可直接并联或串联工作。没有自动串联和自动并联工作。

Agilent N6773B-N6776B 的补充特性

补充特性是不保证的特性，它描述由设计或型号测试所确定的性能。

除非另有说明，所有补充特性均为典型值。
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N6700B, N6701A, N6702A

命令处理时间

从收到命令到输出变化开始 ≤ 1ms

保护响应特性

INH 输入 5µs，从禁止接收到关断开始

耦合输出上的故障 < 10µs，从故障接收到关断开始

数字控制特性

最大电压额定值 引脚间为 16.5VDC/-5VDC（引脚 8在内部接到机箱地）

引脚 1和 2作为 FLT 输出 最大低电平输出电压 = 0.5V@4mA

最大低电平阱电流 = 4mA

典型高电平泄漏电流 = 0.14mA @ 16.5VDC

引脚 1-7作为数字 / 触发输出 最大低电平输出电压 = 0.5V@4mA,1V@50mA,1.75V@100mA

（引脚 8 = 公共） 最大低电平阱电流 = 100mA

典型高电平泄漏电流 = 0.12mA @ 16.5VDC

引脚 1-7作为数字 / 触发输入， 最大低电平输入电压 = 0.8V

引脚 3作为 INH 输入 最小高电平输入电压 = 2V

（引脚 8 = 公共） 典型低电平电流 = 2mA@0V（内部 2.2k Ω上拉）

典型高电平泄漏电流 = 0.12mA @ 16.5VDC

接口能力

GPIB SCPI-1993, IEEE 488.2符合性接口

LAN 符合性 Class C（适用于带 C.00.00 或更高固件版的主机）

USB 2.0 要求 Agilent IO Library M.01.01版和更高，或 14.0 版和更高

10/100 LAN 要求 Agilent IO Library L.01.01 版和更高，或 14.0 版和更高

内置网络浏览器 要求 Internet Explorer 5+ 或 Netscape 6.2+

环境条件

工作环境 室内使用，II类安装（使用交流电网电源），污染度 2级

温度范围 0 - 550C（环境温度 400C 以上时输出电流每一 0C 降额 1%）

相对湿度 达 95%

高度 达 2000m

储存温度 -30至 +700C

LED 本产品中使用的所有 LED均为 IEC-825-1规定的 1类 LED

Agilent N6700B, N6701A, N6702A MPS 主机
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N6700B, N6701A, N6702A

遵从规范

EMC 遵从欧洲 EMC 导则 89/336/EEC for Class A 的测试和测量产品

遵从澳大利亚标准，贴有C-Tick 标记

这种 ISM 设备符合加拿大标准 ICES-001

靠近 I/O 连接器高于 1kV的静电放电会使设备复位，并要求操作者干预。

安全性 遵从欧洲低压 73/23/EEC，贴有 CE标记

该产品也遵从美国和加拿大测试和测量产品安全标准

声噪声声明

该声明表明产品符合 声压 Lp<70dB(A)

1981年 1 月 18日 *在操作者位置 * 正常操作

德国声辐射导则的要求  * 按 EN 27779（型号测试）

输出端隔离

最大额定值 任何输出端与其它端子或机箱地间均不得高于 240VDC

AC 电网输入

常规输入额定值 100VAC-240VAC; 50/60/400Hz

输入范围 86VAC - 264VAC

功耗 1000VA典型值（N6700B）主机

1500VA典型值（N6701A）主机

3000VA典型值（N6702A）主机

熔丝内部熔丝 内部熔丝（非客户更换）

尺寸

高 44.45mm

宽 432.5mm

深（包括提手） 585.6mm（N6700B/N6701A 主机）

633.9mm（N6702A）主机

重量

N6700B，装 4 块模块 净重：12.73kg

N6701A，装 4 块模块 净重：11.82kg

N6702A，装 4 块模块 净重：14.09kg

1块电源模块 净重：1.23kg

Agilent N6700B, N6701A, N6702A MPS 主机（续）
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输出继电器（选件 760/761）

类型

双刀双掷

位置

输出和敏感端

输出序列（选件 054）

最大步进数 = 512

最大停留时间 = 262 秒

最大序列重复 = 256，或无限

数字化测量（选件 054）

最大测量点数 = 4096

最大采样率 = 50kHz

电源模块选件特性 自动量程特性

外形图
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主机

N6700B 薄形模块化电源系统主机，400W

可装 1 - 4块模块。输出可用总功率 = 400W

N6701A 薄形模块化电源系统主机，600W

可装 1 - 4块模块。输出可用总功率 = 600W

N6702A 薄形模块化电源系统主机，1200W

可装 1 - 4块模块。输出可用总功率 = 1200W

N6700B、N6701A、N6702A 主机的适用选件

908 上架安装套件

用于上架安装，不能使用标准的上架安装结构件。

该 N6700 上架安装套件也可作为产品 N6709A单独购买

FLR 填充板套件

在主机中不到 4块模块时使用。

填充板套件包括三块填充板。

该填充板套件也可作为产品 N6708A 单独购买

0L1 CD-ROM上的全部文档和印刷的用户指南

0B0 只有 CD-ROM上的全部文档，没有印刷的文档

901 电源线， 澳大利亚， P/N 8120-1369

902 电源线， 欧洲， P/N 8120-1689

903 电源线， 美国，加拿大，120V，P/N 8120-4383

904 电源线， 美国，加拿大，120V，P/N 8120-0698

906 电源线， 瑞士， P/N 8120-2104

912 电源线， 丹麦， P/N 8120-2956

917 电源线， 南非， 印度，P/N 8120-4211

918 电源线， 日本， P/N 8120-4753

920 电源线， 阿根廷， P/N 8120-6869

921 电源线， 智利， P/N 8120-6980

922 电源线， 中国， P/N 8120-8376

927 电源线， 泰国， P/N 8120-8871

订货信息

第四步：

为正确工作，您必须在各空槽

中插入填充板。在所购买主机中不

到4块模块时，您必须购买填充板套

件。套件包括三块填充板。

在购买作为主机和模块的

N6700 MPS 时，应按下列步骤进行:

第一步：

根据您的功率要求选择主机。

第二步：

选择适当的文档和电源线选件

第三步：

购买一至四块模块（见下页）如

果模块功率总和超过主机的可用输

出功率额定值，见第 4 页上对

Agilent 功率管理能力的说明。

N6700 模块化电源系统有两种适

用的购买方法：

(1) 您能以单独产品方式订购

N6700B、N6701A、N6702A 主

机和各种模块（见下面的步骤）。

每一产品都有单独的包装箱，

因此您能在需要时自行装配

系统。

(2) 您也能购买已按要求装成多路

输出电源的 N6710B、N6711A、

N6712A 系统（N6710B、

N6711A、N6712A 订货信息见

26 和 27 页）。

第五步：

如果您要把 N6700 上架，还必

须购买上架安装套件。
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订货信息

模块

要为每台 N6700B、N6701A、

N6702A 主机购买 1 到 4 块模块（可

作为 N6710B、N6711A、N6712A 按

单制作系统的部件订购，见 27 页）。

如果各模块的功率总和超过主机的

可用额定输出功率，请参看第 4 页

上对 Agilent 功率管理能力的说明。

您也能为各模块单独规定选件。

例如您能购买一块带选件 761 输出

断路继电器的模块，其它模块则不

带继电器选件。

如果您的需求有所变化，需要

改变已有 N 6 7 0 0 A、N 6 7 0 0 B、

N6701A、N6702A 主机的配置或增

加更多模块时，请使用这一订货信

息购买所需要的模块。

模块

N6730 50 W N6731B 5V, 10A, 50W 直流电源模块

直流电源模块 N6732B 8V, 6.25A, 50W 直流电源模块

N6733B 20V, 2.5A, 50W 直流电源模块

N6734B 35V, 1.5A, 50W 直流电源模块

N6735B 60V, 0.8A, 50W 直流电源模块

N6736B 100V, 0.5A, 50W直流电源模块

N6740 100 W N6741B 5V, 20A, 100W直流电源模块

直流电源模块 N6742B 8V, 12.5A, 100W直流电源模块

N6743B 20V, 5A, 100W直流电源模块

N6744B 35V, 3A, 100W直流电源模块

N6745B 60V, 1.6A, 100W直流电源模块

N6746B 100V, 1A, 100W 直流电源模块

N6750 高性能自动

量程直流电源模块 N6751A 50V, 5A, 50W 高性能自动量程直流电源模块

N6752A 50V, 10A, 100W 高性能自动量程直流电源模块

N6760 精密直流 N6761A 50V, 1.5A, 50W 精密直流电源模块

电源模块 N6762A 50V, 3A, 100W 精密流电源模块

N6770 300W 直流 N6773A 20V, 15A, 300W 直流电源模块

电源模块 N6774A 35V, 8.5A, 300W直流电源模块

N6775A 60V, 5A, 300W直流电源模块

N6776A 100V, 15A, 300W直流电源模块

适用于 N6700 模块的选件

N6731B-N6736B N6741B-N6746B N6751A-N6752A N6761A-N6762A N6773A-N6776A

50W 直流电源模块 100W 直流电源模块 高性能自动量程 精密直流电源模块 300W 直流电源模块

直流电源模块

输出短路继电器 761 761 761 761 761

输出断路和极性反转继电器 760 760(见注 1,2) 不适用 不适用 760

高速测试扩展（HSTE） 不适用 不适用 054 标准 不适用

带测试结果数据的商业校准 UK6 UK6 UK6 UK6 UK6

ISO 17025 校准证书 1A7 1A7 1A7 1A7 1A7

1 选件 760 不适用于 N6741B。
2 在 N6742B 中安装选件 760 时，最大输出电流限制为 10A。
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按单制作系统

N6710B 系统 按单制作的模块化电源系统，400W

包括 1 台 N6700B 主机，总可用功率为 400W

N6711A 系统 按单制作的模块化电源系统，600W

包括 1 台 N6701A 主机，总可用功率为 600W

N6712A 系统 按单制作的模块化电源系统，1200W

包括 1 台 N6702A 主机，总可用功率为 1200W

N6710B、N6711A、N6712A 系统的适用选件

908 上架安装套件

用于上架安装，不能使用标准的上架安装结构件。

该 N6700 上架安装套件也可作为产品 N6709A 单独购买

0L1 CD-ROM上的全部文档和印刷的用户指南

0B0 只有 CD-ROM上的全部文档，没有印刷的文档

901 电源线， 澳大利亚， P/N 8120-1369

902 电源线， 欧洲， P/N 8120-1689

903 电源线， 美国，加拿大，120V，P/N 8120-4383

904 电源线， 美国，加拿大，120V，P/N 8120-0698

906 电源线， 瑞士， P/N 8120-2104

912 电源线， 丹麦， P/N 8120-2956

917 电源线， 南非， 印度，P/N 8120-4211

918 电源线， 日本， P/N 8120-4753

920 电源线， 阿根廷， P/N 8120-6869

921 电源线， 智利， P/N 8120-6980

922 电源线， 中国， P/N 8120-8376

927 电源线， 泰国， P/N 8120-8871

N6700 按单制作系统

购买 N6700系统可订购 N6710B、

N6711A 或 N6712A。这些型号是按

单制作的系统，它们作为经过全面

测试和组装完成的多路输出电源发

货。每套系统包括一台主机和可选

的 1 至 4 块模块。为指定要装入系

统的模块，这些模块作为所购系统

型号的选件。如果您购买的模块少

于 4 块，空插槽中将为您装入填充

板。您必须至少购买一块模块。

如果各模块的功率总和超过主

机的可用额定输出功率，请参看第

4 页上对 Agilent 功率管理能力的说

明。

如果您有意按单独部件购买主

机和模块，请参看第 24 页的说明。

订货信息
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订货信息

作为 N6710B、N6711A、

N6712A 选件的模块

为购买作为 N6710B、N6711A、

N6712A 选件的 1 至 4 块模块，在模

块型号后面加上“-ATO”。例如要购

买作为 N6710B 选件的 N6731B 模

块，您可购买选件“N6731B-ATO”

（您也可按独立产品购买各模块，见

25 页）。如果各模块的功率总和超

过主机的可用额定输出功率，请参

看第 4 页上对 Agilent 功率管理能力

的说明。

您也能为各模块单独规定选件。

例如您能购买一块带选件 761 输出

断路继电器的模块，其它模块则不

带继电器选件。

适用于 N6710B、N6711A、N6712A 系统的模块选件

N6730 50 W N6731B-ATO 5V, 10A, 50W 直流电源模块

直流电源模块 N6732B-ATO 8V, 6.25A, 50W 直流电源模块

N6733B-ATO 20V, 2.5A, 50W 直流电源模块

N6734B-ATO 35V, 1.5A, 50W 直流电源模块

N6735B-ATO 60V, 0.8A, 50W 直流电源模块

N6736B-ATO 100V, 0.5A, 50W直流电源模块

N6740 100 W

直流电源模块 N6741B-ATO 5V, 20A, 100W直流电源模块

N6742B-ATO 8V, 12.5A, 100W直流电源模块

N6743B-ATO 20V, 5A, 100W直流电源模块

N6744B-ATO 35V, 3A, 100W直流电源模块

N6745B-ATO 60V, 1.6A, 100W直流电源模块

N6746B-ATO 100V, 1A, 100W 直流电源模块

N6750 高性能自动

量程直流电源模块 N6751A-ATO 50V, 5A, 50W 高性能自动量程直流电源模块

N6752A-ATO 50V, 10A, 100W 高性能自动量程直流电源模块

N6760 精密直流

电源模块 N6761A-ATO 50V, 1.5A, 50W 精密直流电源模块

N6762A-ATO 50V, 3A, 100W 精密流电源模块

N6770 300W 直流

电源模块 N6773A-ATO 20V, 15A, 300W 直流电源模块

N6774A-ATO 35V, 8.5A, 300W直流电源模块

N6775A-ATO 60V, 5A, 300W直流电源模块

N6776A-ATO 100V, 15A, 300W直流电源模块

适用于 N6700 模块的选件

N6731B-ATO 至 N6741B-ATO 至 N6751A-ATO 至 N6761A-ATO 至 N6773A-ATO 至

N6736B-ATO N6746B-ATO N6752A-ATO N6762A-ATO N6776A-ATO

50W 直流电源模块 100W 直流电源模块 高性能自动量程 精密直流电源模块 300W 直流电源模块

直流电源模块

输出短路继电器 761 761 761 761 761

输出断路和极性反转继电器 760 760(见注 1,2) 不适用 不适用 760

高速测试扩展（HSTE） 不适用 不适用 054 标准 不适用

带测试结果数据的商业校准 UK6 UK6 UK6 UK6 UK6

ISO 17025 校准证书 1A7 1A7 1A7 1A7 1A7

1 选件 760 不适用于 N6741B。
2 在 N6742B 中安装选件 760 时，最大输出电流限制为 10A。
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您已有 选件 模块 如果您要 您需要做的是

N6700A 或 由 A 开始的任何版本 型号为N673xA, N674xA, 在混用的模块任何组合 您当前硬件和固件版本已具有

N6710A 固件（如 A.00.00） N675xA, N676xA 模块的 中增加或改变型号为 这一能力。不需要升级

任何组合 N673xA, N674xA,N675xA,
N676xA的模块

在混用的模块任何组合 安装固件版本 C.00.00 或更高

中增加或改变型号为 www.agilent.com/find/N6700fireware
N673xA,N673xB,N674xA,
N674xB,N675xA,N676xA,
N677xA的模块

增加新能力 安装固件版本 C.00.00 或更高

   并联用虚拟通道能力 www.agilent.com/find/N6700fireware
   可编程电压摆率能力

   功率管理能力

N6700A 或 B.00.34 或更早 型号为N673xA, N673xB, 在混用的模块任何组合 您当前硬件和固件版本已具有

N6710A 版本的固件 N674xA, N674xB,N675xA, 中增加或改变型号为 这一能力。不需要升级

N676xA模块的任何组合 N673xA,N673xB,N674xA,
N6700B 或 N674xB,N675xA,N676xA 的模块

N6710B 在混用的模块任何组合 安装固件版本 C.00.00 或更高

中增加或改变型号为 www.agilent.com/find/N6700fireware
N673xA,N673xB,N674xA,
N674xB,N675xA,N676xA,
N677xA的模块

增加新的功率管理能力 安装固件版本 C.00.00 或更高

www.agilent.com/find/N6700fireware

N6700A 或 C.00.00 或更高 型号为N673xA, N673xB, 在混用的模块任何组合 您当前硬件和固件版本已具有

N6710A N674xA,N674xB,N675xA, 中增加或改变型号为 这一能力。不需要升级

N676xA,N677xA模块的 N673xA,N673xB,N674xA,
N6700B 或 任何组合 N674xB,N675xA,N676xA,
N6710B N677xA的模块

N6700A 或 N6710A 增加新的功率管理能力 您当前硬件和固件版本已具有

N6700B 或 N6710B 这一能力。不需要升级

兼容性和升级信息

N6721A 至 由 A 开始的任何版本 型号为 N675xA, 增加更多型号为 您当前硬件和固件版本已具有

N6729A 固件（如 A.00.00） 或 N676xA 模块的 N675xA或 N676xA 的模块 这一能力。不需要升级

任何组合

在混用的模块任何组合中增加 安装固件版本 C.00.00 或更高

或改变型号为 N673xA,N673xB, www.agilent.com/find/N6700fireware
N674xA, N674xB,N675xA,
N676xA,N677xA的模块

（见下面的注 1）

增加新能力 安装固件版本 C.00.00 或更高

   并联用虚拟通道能力 www.agilent.com/find/N6700fireware
   可编程电压摆率能力

   功率管理能力

（见下面的注 2）

注:
1 如果您增加型号为N673xA，N673xB，N674xA，N674xB，N677xA 的模块，就不能为任何安装的模块访问 Agilent N672xA 命令集兼容性。

而只能接受 SCPI 命令。
2 这是 Agilent 662x 命令集没有的特性。您必须用 SCPI 命令访问这些新的可编程特性。
3 推荐您用最新版固件升级您的 N6700 系统，以保证排除固件中的任何缺陷。
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